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1. IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

QO A
- e O
01 (Uma) Amostra de espuma, identificada pelo mterea@ res\ s’B%)assento, e

recebida pelo laboratério em 13/05/2022. 60 0’\"
\,’c‘»

qO \00
PE-QUI.412 — Cromatografia gaso pI @? %o tro de Massa.
PE-QUI.949 — Operagao Cr ?;f

3. RESULTADOS OBR%& ()/

‘\o(\ Ban@'rqéﬁ'ov @Y’ Resultado
ﬂe / 1 Auséncia

\ V
4. DATAS

Ensaio re\éado no periodo de 13/05/2022 a 18/05/2022.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

Sao Paulo, 18 de maio de 2023

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
. [f’ A
Wodheios Mo sl © Coslee LmicOu OO
MATHEUS STELMASTCHUK PIRES COSTA (J‘ESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
TECNICO DE LABORATORIO ./ SUPERVISOR DE LABORATORIO
CRQ N°04499938 CRQ N° 04490869

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATORIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducio deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de aprovacao prévia.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo DA26-67C4-22C1-05FD.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.

ste(aocumeLr%t%f0|.as|?slljn%dA |g|ta(ﬂn1ente££r Bgruno Glg/%rlenecﬁ5036 -070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Para verificar as assinaturas va ad Bi@isitSPVRanbortaldaatRinaturasiamos 448 @tilpséo de8igoMRRE6#C4-22C1-05FD.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Este dol@Pto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissao por escrito pela PLAXMETAL S/A
Brasil

""" e PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DA26-67C4-22C1-05FD ou va até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cddigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caddigo para verificagcao: DA26-67C4-22C1-05FD
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/| CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

EXATA N2 004.2016.MOB.13

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacao de Produtos acreditado pela
CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de
Certificacao PRO 020 — Certificacao de Mobiliario e Norma NBR 13962:2018
Moveis para escritdrio — Cadeiras —Requisitos e métodos de %@Qs pelo modelo

de certificacao 5, para os produtos listados a seguir: ,,

Raz3do Social do Sohutante/Fabr&: ()/
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CAIE@\ co

Nome Fantasia do &X’nt a an
NS %7&1
kgf?o \gdnt

sfaDe
Rod. BR 153 8
60( Q/\’&;S@

ngué',/ DaV|deZorZ| Erechim/RS
o,

tante/Fabricante
04.251/0001 97

()@‘ “‘

‘;@

Familia Descricao

Laboratério / <
Relatorios de ©
Ensaios

\ Ak
\/\9 axmetal /
Cadeira Brizza Presidente
destinada a usuarios de

Cadeira Operacional Brizza Tela ou Soft. Rodizio: PU
ou PA. Base: Aluminio, Stamp Cromada, Piramidal,
Standard Diretor. Mecanismos: Slider, Sincron,
BackPlax Plus, RelaxPlax. Apoia Bracos: Reguldvel ou

0 9806-C576-B247-0

99022, 99009 e 99023.

até 135 Kg

até 135 Kg 3D. Com ou sem Apoio de Cabeca Labchair (CRLO438)

Cadigos-raiz: 99000, 99005, 99010 e 99015. R234181-02 de~8

Cadeira Operacional Brizza Executiva Tela ou Soft. 28/04/23 g

Brizza Plaxmetal / Rodizio: PU. Base: Aluminio, Stamp Cromada, R234181-01 d&i
135 Cadeira Brizza Executiva | Piramidal, Standard Diretor. Mecanismo: Slider, 28/04/23 8?
destinada a usuarios de | Sincron, BackPlax Plus, RelaxPlax. Apoia Bragos: 8;

até 135 Kg Regulavel ou 3D. £ £

Cédigos-raiz: 99001 e 99006. =

Plaxmetal / , : - A. , c2

Cadeira Brizza E?:ce;;a Brizza aproximagao pé “S” com apoia Labchair (CRLO%B?%;)
des:ﬂ;?:;iiauzriis 4o | Codigos-raiz: 99003, 99020, 99004, 99021, 99008, Rz%‘sﬂ /cz)g de=

Auditoria Realizada em 31/10/2022 e 01/11/2022

Emissdo: 04/05/2023
Rev. 01: 27/11/2023 (Ajuste na descrigdo dos produtos)
Validade: 04/05/2027

“A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTA ATRELADA A REALIZACAO DAS AVALIACOES DE MANUTENGAO E TRATAMENTO DE POSSIVEIS NAO CONFORMIDADE!
ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICACAO DA CONDICAO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DEST!

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA”.

Anna Maria Gongalves
Gerente Operacional

Este doclirgento foi assinado digitalmen
Para verifi¢ar as assinaturas valao site
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Exa arg%zc(rfl gﬁﬁéﬂ'ﬁgtﬁg:ﬁa@atggﬁ%ﬁp @@%ﬁn@%@ﬁ e?tslllzg%nggglgoRé%d%edgl?glé84/7%]87;e| 212532-1379 /3179-1172

NPJ: 17.173.017/000
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/9806-C576-B247-0877 ou va até o site
https://izisign.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Caodigo para verificagao: 9806-C576-B247-0877
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NBR ISO/IEC

. Relatorio de Ensaio
chair
laboratério de ensaios R234181_01 .
CRL 0430 ’l

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento M1tuo da ILAC - Cgcere is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:

PLAXMETAL S/A - [Indutstria de Cadeiras
Nome / CNPJ: Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001- O
91.404.251/0001-97 N
EST BR 153, n° 845, km 42 — Ir%dg{ﬂz;f 6‘%&20121
Endereco:
CEP: 99.702-503 6
U' \.) - \) .
Cidade: Erechim / RS Qs\fb qo A \0
)
Proposta: 4181 O?XQ %D(

.@\\V -&\V b(bu
Dados do 1nter.e,§Qd? Q\U r)/
\*

(\CD? O Q%@&tlﬁcadora Ltda.

12
J: 17.173.017/0001-43

Nawe,) QNP
Q\ A25 — Relatério de encaminhamento de amostras

Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508
Endereco:
CEP: 20.040-007

Cidade: Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 13962:2018

Moéveis para escritorio — Cadeiras — Requisitos e
métodos de ensaio

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 1/11
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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Ensaios
NBR ISO/IEC

chair Relatdrio de Ensaio

laboratério de ensaios R234181—01 .

CRL 0430 |
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento M1tuo da ILAC - Cgcere is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificacao do produto:

N Cadeira Brizza Presidente Tela, base Piramidal, mecanismo
ome:
BackPlax e Apoia Braco 3D — Para usuario de 135 kg

Modelo: BRIZZA

Marca: Plaxmetal C{bo ‘ ~ (\be<

N.© série: 004230 Ident.l{la.seé%- C_) ’j_\&g‘a

Q/ ugl (@&gua;l atorlo de

O ham%& e amostras (A25)

Documentos acompanhanteS°6

N\ h S o

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 2/11
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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NBR ISO/IEC
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CRL 0430 |
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento M1tuo da ILAC - Cgcere is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.
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LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 3/11
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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Ensaios
NBR ISO/IEC
17025

W labchair Relatorio de Ensaio
jilaboratério de ensaios R234181_01

CRL 0430 |
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento M1tuo da ILAC - Cgcere is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

/sl mlms) llelasl

N
’gve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
lﬁ oratorlo
Obs.2: Osr apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s)ensalada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificagdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condi¢oes normais de temperatura e umidade, salvo as
condicoes especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificagoes do interessado.

O resultado da verificagdo do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:
- C => o item esta conforme o especificado na norma;
- NC => o item est4 nao-conforme o especificado na norma;
- NA => o item ndo é aplicavel ao produto.

Fim da pagina

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 4/11
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
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Norma | 13962:2018 | Item | 3.1/3.2/3.3 - Classificacao e dimensdes

Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatério

Cadeira giratoria operacional é classificada como sendo do tipo B, conforme tabela 1,
da Norma ABNT NBR 13962:2018.

As dimensdes da cadeira giratoria operacional foram verificadas de Q«*}\Qo com a
tabela 2 da Norma ABNT NBR 13962:2018. Q°

0 —
5" A0~
Norma | 13962:2018 | Item | 3.4 - Segurgl}gaégég_l\)j{i%&el/ ~\~° >
\"4 > >
Obs.k’bo 0\) \ (\0\)

3.4.1 — A cadeira acompanha manual‘@pu afio, dont o\ a~ classificacdo, as

instrugdes para uso e regulagem e,gs OII}EI@(; dec?gg%)anga cabiveis.

3.4.2/3.43/34.4/ 3 4 4. /‘@Hz Cadeira nfio possui pontos
de cisalhamento e? e1 erzwels ao usudrio. Avaliacdo realizada
conforme dlag'@‘a a 1\@}51

3.4.9 — %@brdaﬁ@stas r@&a cadeira nao apresentam caracteristicas cortantes.

3.4. IOVAS e“r‘}d\ades dos elementos construtivos ocos estao seladas ou providas de
tampoek\
3.4.11 — As partes lubrificadas da cadeira no entram em contato com o usuério ou

suas roupas quando em posicao sentado.

Avaliacao visual e perceptiva

Norma Item | 7-1.1 - Ensaio de desequilibrio por

carregamento da borda frontal
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacdo de uma carga de 33 + 1,6 kg pendendo livremente na

13962:2018

borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilibrio. Nao

ocorreu tombamento.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Utilizado ILTo13
LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
FR 001 —rev. 04
Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 5/11

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma | 13962:2018 | Item | 7.1.2- Ensaio de desequilibrio para frente

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
O movel suportou a aplicacdo de uma forga vertical de 736 N + 37 N sobre a borda

frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma forca horizontal de 24,5 N no

sentido da borda frontal do assento. Nao ocorreu tombamento. \O

Realizado no equipamento ELT006 A% ,b‘
O\O AN
Norma | 5060.0018 | Item |7-14 - Ensaio de é}, Xi’lbdra og%dos
em cadeiras com mgjm -
Obs.: Capacidade ¢ d dﬁ@%)( ‘ Q\) .
O movel suportou a aplicacdo de uma c ostatica de’307 N\ﬂ}gs N proéximo ao
plano mediano do assento, ao n@ é uma forca vertical de

430 N + 21,5 N foi aphcad&d\\gpqm §$-d e% ado e uma forca horizontal de
24,5 N foi aphch Q) é e rregamento da forca vertical. Nao
o))

ocorreu to eg}\,

Realizad(fq@\lmp @@L‘TOO({. ™
ﬂb‘ <O .

North 9€ WS Item |7.15 - Ens~aio de. dfeseguilibrio para tras em

cadeiras nao reclinaveis.
\ @s Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo travado)
O mével Suportou a aplicacio de uma forca vertical de 736 N + 37 N no ponto A do

assento, e uma forca horizontal de 235,5 N no encosto. Nao ocorreu

tombamento.

Realizado no equipamento ELT006

Norma | 13962:2018 | Item | 7.1.6 - Ensaio de desequilibrio para tras em
cadeiras reclinaveis

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo destravado)
Empilhamento de 13 discos com massa de 10 kg, diametro de 350 mm e espessura de

48 mm cada + massa complementar de 30 kg. Os discos foram empilhados de modo
que eles ficaram firmemente fixados contra o encosto. Nao ocorreu o

desequilibrio, a cadeira nao tombou para tras.

Utilizado ILT012 + massas

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 6/11
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 7312-6A18-91DA-E083.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Item | 7.2.2 - Ensaio de carga estatica na borda
frontal do assento

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacao de uma forca vertical de 1963 N + 98 N no ponto J.

Norma

13962:2018

Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aphca(;ao

N3ao ocorreram falhas. O ,a\)
Realizado no equipamento ELT004 Mol
So~
Norma ) Item | 7.2.3 - Ensaio decarga t Iﬁbuﬁ?ada
13962:2018 no assento A@%gﬂo\ €S

Obs.: Capamdadq,dg:@’&rga in@ngg \ 0\)

A cadeira suportou a aplicacao de u§n an ve \1 de 1 N]‘ # 98 N no assento, e
687 N + 34 N no encosto. P G}ahza%(ﬁ-‘ 10 vezes, mantendo por
as.

11 segundos em cada a@@ ?}ﬁ\ rﬂ‘:ﬁp

Realizado no equlpam,é{@EhTOQA"\ =\
\‘
n\

Nor C|77.2.4 - Ensaio de carga estatica vertical no
ormag) %{96‘&\@18 &5@ .

apoia braco — Central.
V A(f(, vQ’Bs Capacidade de carga de 135 kg
A cadefra‘su 0\?%1 aplicacao de forca vertical de 1104 N + 55 N aplicada em ambos

apoia bn&éq a posicao central. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por 11

segundos em cada aplicacio. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT016

Norma Item | 7.2.5 - Ensaio de carga estatica vertical no

apoia braco — Frontal.
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacao de forca vertical de 552 N + 27,5 N aplicada em ambos

13962:2018

apoia bragos na posicao frontal. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por

11 segundos em cada aplicacdo. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT016

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 7312-6A18-91DA-E083.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04
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Item | 7.2.6 - Ensaio de carga estatica horizontal no
apoia braco

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou aplicacdo de um par de forcas de 491 N + 24,5 N no sentido de

Norma

13962:2018

dentro para fora. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em

cada aplicacdo. Nao ocorreram falhas. O '3\>\
Realizado no equipamento ELT016 ol
AP
Norma | 10065.0018 | Item | 7:3:2- Ensaio de l?.ﬂld, e\ ﬂbé no
encosto para)q@elr@,g(nﬁﬁp a Qp@l\a ional

Obs.: Capacidade(dé@’&r\é‘a inQr) kg \0\)V
Passo 1: Suportou a aplicacdo de um ’@réﬁr\lert "de 18@& ¥ 92 N no ponto A do

assento. Procedimento reahz d OQC/@IO orreram falhas.
Passo 2: A cadeira su %1; ferf(;a vertical de 1472 N = 74 N no
r1 393 N + 20 N no ponto B do encosto.

ponto C do asse
Procedlmez{sﬁgh%aﬁl Qc}:los Nao ocorreram falhas.

@.\Xc & u\a/aphcagao de uma forga vertical de 1472 N + 74 N no
?ﬂ V\l a forca horizontal de 393 N + 20 N no ponto E do encosto.

Procedi elcg\( izado por 20 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 4\A‘cadelra suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 1472 N + 74 N no
ponto F do assento, e uma forca horizontal de 393 N + 20 N no ponto H do encosto.

Procedimento realizado por 20 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 5: A cadeira suportou a aplicacdo alternada de um par de forgas verticais, de
1350 N + 67,5 N nos pontos D e G do assento. Procedimento realizado por 20 000

ciclos. Nao ocorreram falhas.

Realizado nos equipamentos ELT010 e ELT002

Norma | 13962:2018 | Item | 7.3 5 - Ensaio de durabilidade no apoia braco

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacdo de uma forca de 491 N + 24,5 N nos apoia bracos.

Procedimento realizado por 60 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT002

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
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Norma | 13962:2018 | Item | 7.3.6 - Ensaio rotacio

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacdo de uma massa de 73,6 kg + 3,7 kg no ponto A e uma

massa de 43 kg + 2,2 kg no ponto C por 120 000 ciclos, realizando a inversido de

rotaco a cada ciclo. Nao ocorreram falhas. \)\O
A\

Realizado no equipamento ELT048

20 ¥ S
Norma | 13962:2018 | Item | 7.3.7 - Ensaio de @Est@\(\e{}&\)bas
Obs.: 30 O
Componente suportou a aplicacao de um%@a‘ést&tlc%\eﬁlcg\ é\ﬁ\ﬁo N + 556 N.

Realizado por 02 vezes e mantida mlnu &h

ocorreram falhas. \\(:a \C, ch%

Realizado no equ1pament0 ‘Tbll CW(} de car%%?) n° CL010704-21 — CAL 0134, valido até
07/2023. °,

n“” Y/‘ a\ V‘
Nor ,Q::’ 5/ N'73.8 - ©Ensaio de durabilidade ao
“‘%G 962:8018”

- deslocamento de rodizios
\) @S Capacidade de carga de 135 kg
SupoMém 1%&%\\_%‘6,9 kg por 100 000 ciclos de ensaio, sendo 2000 ciclos com

obstacu oé\gy

dos r0d121os Ao final do ensaio cada rodizio suportou a aplicacdo de uma forca de

cada aplicacao. Nao

slocamento dos rodizios, e 98 000 sem obsticulos ao deslocamento

tracdo de 22 N + 1 N. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT0035, utilizado ILT004 certificado de calibracdo n°006649-23T-CAL 0134,
valido até 03/2025.
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Dimensoes da cadeira giratoéria operacional (mm):

. A Medidas da Incerteza Valor Min. Valor Max.
Codigo Nome da Variavel ) .
Amostra (¢9)) Aceitavel Aceitavel
a Altura da superficie do assento 389/511 2/2 420 500
d Largura da superficie do assento 485 1 400 \\O -
A\
Profundidade da superficie do 444 o b(
c 0 -
assento 2 3@8 (7/
| S .nVO A
Profundidade do assento: 6@ xc) \ ‘\f
Para cadeiras com regulagem 60 Cp 00
dessa variavel (faixa de @6&,& o q §0
b regulagem), a dimensdao deve se 604 6 \\ 2 q b(/‘ 80 470
encontrada em algum momec@ C/O b% . p
da regulagem de no $\ b( C)
mm de curso % ) o ()/ .
<\ =\
Angulo @ﬁléhn b@sénto S \
e o o o o
-5,5 0,1 o -7
AN,
@(' Ex@n@\‘g‘tlcalo{‘@costo 554 2 240 -
f N\ura do encosto* 166/281 /2 170 220
i \L}kwa} util do encosto 448 1 305 -
k Raio de curvatura do encosto >400 ---- 400 -
l Faixa de inclinac@o do encosto 32,5° 0,1° 15° -
p Altura do apoia-brago 195/254 2/2 200 250
Distancia interna entre apoia-
r 492 1 460 ---
bragos
q Recuo do apoia-braco 157 2 100 -
n Comprimento do apoia-brago 253,75 0,15 200 ---
0 Largura do apoia-bracgo 88.40 0,10 40 ---
Projecao da pata
s - 415
Para cadeiras com rodizios 379 2

* Considerado ajuste do encosto e do apoio lombar regulavel
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Demais equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério
Paquimetro ILToo01 — Certificado de calibragdo no06747-23 CAL 0134 validade 03/25

Trena ILT017-01 — Certificado de calibragio n°® 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25
Nivel eletronico ILTo06 — Certificado de calibracdo n°® 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25
Gabarito de raio 400 mm ILT007 — Certificado de calibracdo n°® 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25

Centralizador ELT009 — Dispensado de calibracao \>\O

Esquadro metalico ILTo09 — Dispensado de calibragao Q 6

Gabarito de carga ILTo11 — Dispensado de calibracio Or)/

Gabarito de posicionamento ELT008 — Dispensado de calibra(;ﬁo Ae (L 6
Ensaios realizados nas dependéncias do laborator ir pq@nte dade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico W11 imoto de M

AO
Data do recebimento da ( C/O bg)
\)\\ $\ P@J o de ensaio
amostra

24/0 6()@3 Q:\ \&8/03/2023 a 28/04/2023
‘\6\‘ P‘O e ('J“
Q\Q/C) P‘$,‘Q/ Bariri / SP, 28 de Abril de 2023

LABCHAIR Laboratoério e Testes e Analise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado

Anexo A — Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao

00 28/04/2023 Emissao Inicial
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Dados do cliente:

PLAXMETAL S/A - [Indutstria de Cadeiras
Nome / CNPJ: Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001- O
91.404.251/0001-97 N
EST BR 153, n° 845, km 42 — Ir%dg{ﬂz;f 6‘%&20121
Endereco:
CEP: 99.702-503 6
U' \.) - \) .
Cidade: Erechim / RS Qs\fb qo A \0
)
Proposta: 4181 O?XQ %D(

.@\\V -&\V b(bu
Dados do 1nter.e,§Qd? Q\U r)/
\*

(\CD? O Q%@&tlﬁcadora Ltda.

12
J: 17.173.017/0001-43

Nawe,) QNP
Q\ A25 — Relatério de encaminhamento de amostras

Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508
Endereco:
CEP: 20.040-007

Cidade: Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 13962:2018

Moéveis para escritorio — Cadeiras — Requisitos e
métodos de ensaio
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Identificacao do produto:

N Cadeira Brizza Presidente Tela, base Piramidal, mecanismo
ome:
Slider e Apoia Braco 3D — Para usuario de 135 kg

Modelo: | BRIZZA 0\0

Marca: Plaxmetal C{&O ‘ n r)/b(

N.© série: 004231 Ident.l{la.seé%- C_) ,\1‘\8\«6

. u&l (@& atorlo de
Documentos acompanhantzséo Q/ ham%ﬂe amostras (A25)
SERE o6
& A
Y Q < ’(%O ‘\O ()/

"@1.3@315@@@@ nazgé\
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21/03/2023 13:53

N
’gve ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
ﬁ oratorlo
Obs.2: Osr apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s)ensalada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificagdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatorio.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condi¢Ges normais de temperatura e umidade, salvo as
condicoes especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificagoes do interessado.

O resultado da verificagdo do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:
- C => o item esta conforme o especificado na norma;
- NC => o item est4 nao-conforme o especificado na norma;
- NA => o item ndo é aplicavel ao produto.

Fim da pagina
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Norma | 13962:2018 | Item | 3.1/3.2/3.3 - Classificacao e dimensdes

Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatério
Cadeira giratoria operacional é classificada como sendo do tipo A, conforme tabela 1,

da Norma ABNT NBR 13962:2018.
As dimensdes da cadeira giratoria operacional foram verificadas de Q«*}\Qo com a
tabela 2 da Norma ABNT NBR 13962:2018. Q°

0 —
5" A0~
Norma | 13962:2018 | Item | 3.4 - Segurgl}gaégég_l\)j{i%&el/ ~\~° >
\"4 > >
Obs.k’bo 0\) \ (\0\)

3.4.1 — A cadeira acompanha manual‘@pu afio, dont o\ a~ classificacdo, as

instrugdes para uso e regulagem e,gs OII}EI@(; dec?gg%)anga cabiveis.

3.4.2/3.43/34.4/ 3 4 4. /‘@Hz Cadeira nfio possui pontos
de cisalhamento e? e1 erzwels ao usudrio. Avaliacdo realizada
conforme dlag'@‘a a 1\@}51

3.4.9 — %@brdaﬁ@stas r@&a cadeira nao apresentam caracteristicas cortantes.

3.4. IOVAS e“r‘}d\ades dos elementos construtivos ocos estao seladas ou providas de
tampoek\
3.4.11 — As partes lubrificadas da cadeira nio entram em contato com o usuério ou

suas roupas quando em posicao sentado.

Avaliacao visual e perceptiva

Norma Item | 7.1.1 - Ensaio de desequilibrio por

carregamento da borda frontal
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacdo de uma carga de 33 + 1,6 kg pendendo livremente na

13962:2018

borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilibrio. Nao

ocorreu tombamento.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 76E0-1829-B75D-67E1.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Utilizado ILTo13
LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com
FR 001 —rev. 04
Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 5/9

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 76E0-1829-B75D-67E1.



Este documento NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permiss&o por escrito pela PLAXMETAL S/A

. Relatorio de Ensaio i
chair
laboratério de ensaios R234181_02 .
CRL 0430 ’l

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma | 13962:2018 | Item | 7.1.2- Ensaio de desequilibrio para frente

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
O movel suportou a aplicacdo de uma forga vertical de 736 N + 37 N sobre a borda

frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma forca horizontal de 24,5 N no

sentido da borda frontal do assento. Nao ocorreu tombamento. \O

Realizado no equipamento ELT006 A% ,b‘
O\O AN
Norma | 5060.0018 | Item |7-14 - Ensaio de é}, Xi’lbdra og%dos
em cadeiras com mgjm -
Obs.: Capacidade ¢ d dﬁ@%)( ‘ Q\) .
O movel suportou a aplicacdo de uma c estatica de’307 N\ﬂ}gs N proéximo ao
plano mediano do assento, ao n@ é uma forca vertical de

430 N + 21,5 N foi aphcad&d\\gpqm §$-d e% ado e uma forca horizontal de
24,5 N foi aphch Q) é e rregamento da forca vertical. Nao
o))

ocorreu to eg}\,

Realizad(fq@\lmp @@L‘TOO({. ™
ﬂb‘ <O .

North 9€ WS Item |7.15 - Ens~aio de. dfeseguilibrio para tras em

cadeiras nao reclinaveis.
\ @s Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo travado)
O mével Suportou a aplicacio de uma forca vertical de 736 N + 37 N no ponto A do

assento, e uma forca horizontal de 235,5 N no encosto. Nao ocorreu

tombamento.

Realizado no equipamento ELT006

Norma | 13962:2018 | Item |7.1.6 - Ensaio de desequilibrio para tras em
cadeiras reclinaveis

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg (Mecanismo destravado)
Empilhamento de 13 discos com massa de 10 kg, diametro de 350 mm e espessura de

48 mm cada + massa complementar de 30 kg. Os discos foram empilhados de modo
que eles ficaram firmemente fixados contra o encosto. Nao ocorreu o

desequilibrio, a cadeira nao tombou para tras.

Utilizado ILT012 + massas
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Item | 7.2.2 - Ensaio de carga estatica na borda
frontal do assento

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacao de uma forca vertical de 1963 N + 98 N no ponto J.

Norma | ,5465:0018

Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aphca(;ao

N3ao ocorreram falhas. O 30
Realizado no equipamento ELT004 Mol
So~
Norma ) Item | 7.2.3 - Ensaio decarga t Iﬁbuﬁ?ada
13962:2018 no assento A@%QQ’QO\ €S

Obs.: Capamdadq,dg:@’&rga in@%Jgg \ 0\)

A cadeira suportou a aplicacao de u§n an ve \1 de 1 w # 98 N no assento, e
687 N + 34 N no encosto. P Gaahza%(é-‘ 10 vezes, mantendo por
as.

11 segundos em cada a@@ ?}ﬁ\ r(;s‘:Bp

Realizado no equlpam’e{@EhToqA’\ A\
(> o de durabilidad
2 - Ensaio de durabilidade no assento e no
NoerG ‘3?6’&\@8 er?costo para cadeira giratéria operacional
V ?,U R &’Bs Capacidade de carga de 135 kg
Passo\c’ \ié L\%‘\aphcagao de uma forca vertical de 1840 N + 92 N no ponto A do

%

assento)P imento realizado por 120 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 2: A cadeira suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 1472 N = 74 N no
ponto C do assento, e uma forca horizontal de 393 N + 20 N no ponto B do encosto.

Procedimento realizado por 80 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 3: A cadeira suportou a aplicacao de uma forca vertical de 1472 N + 74 N no
ponto J do assento, e uma forca horizontal de 393 N + 20 N no ponto E do encosto.

Procedimento realizado por 20 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 4: A cadeira suportou a aplicacio de uma forca vertical de 1472 N + 74 N no
ponto F do assento, e uma forca horizontal de 393 N + 20 N no ponto H do encosto.

Procedimento realizado por 20 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Passo 5: A cadeira suportou a aplicacao alternada de um par de forcas verticais, de
1350 N = 67,5 N nos pontos D e G do assento. Procedimento realizado por 20 000

ciclos. Nao ocorreram falhas.

Realizado nos equipamentos ELT004 e ELT002
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Dimensoes da cadeira giratoéria operacional (mm):

Medidas da Incerteza Valor Min. Valor Max.
Codigo Nome da Variavel
Amostra ) Aceitavel Aceitavel

a Altura da superficie do assento 414/539 2/2 420 500
d Largura da superficie do assento 480 5 400 VD -—

PRV

Profundidade da superficie do 439 YS b(
0

¢ assento 1 C;?p rz -

nQk ¢

Profundidade do assento: 6@ - 6\ [ ,‘ J

Para cadeiras com regulagem <3 '\}' '\
gulag ’b 0

dessa variavel (faixa de

b regulagem), a dimensdao deve se 6$ 1%& 380 470
encontrada em algum momentg), 6 % .
da regulagem de no wo\c )$\C/ b< b
Zlnm ie cursoa1 Q a/@:}ég ‘\\‘O
gulo na 0
’ hﬁ S -0,4/-14,0° 0,1/0,1° -2° -7°

‘c'k g)ra gula(ge
@ Ex@n@dg‘tlcalo{‘@costo 550 5 240 -

f Xl\ura do encosto* 151/252 2/2 170 220

i \L}hya} atil do encosto 445 1 305 -

k Raio de curvatura do encosto >400 - 400 -

l Faixa de inclinacdo do encosto 20,2° 0,1° 15° -

p Altura do apoia-braco 199/258 1/1 200 250
Distancia interna entre apoia-

r 478 1 460 -
bragos

q Recuo do apoia-braco 143 1 100 -

n Comprimento do apoia-brago 256,10 0,10 200 -

0 Largura do apoia-braco 85,45 0,15 40 -

Projecao da pata

s 1 415
Para cadeiras com rodizios 379

* Considerado ajuste do encosto e do apoio lombar regulavel
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Demais equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratoério
Paquimetro ILToo01 — Certificado de calibragdo no06747-23 CAL 0134 validade 03/25

Trena ILT017-01 — Certificado de calibragio n°® 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25
Nivel eletronico ILTo06 — Certificado de calibracdo n°® 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25
Gabarito de raio 400 mm ILT007 — Certificado de calibracdo n°® 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25

Centralizador ELT009 — Dispensado de calibracao \>\O

Esquadro metalico ILTo09 — Dispensado de calibragao Q 6

Gabarito de carga ILTo11 — Dispensado de calibracao Or)/

Gabarito de posicionamento ELT008 — Dispensado de calibra(;ﬁo Ae (L 6
Ensaios realizados nas dependéncias do laborator ir pq@nte dade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico W11 imoto de M

AO
Data do recebimento da ( C/O bg)
\)\\ $\ P@J o de ensaio
amostra

24/0 @b\% Q:\ \W5/04/2023 a 25/04/2023
‘\6\‘ P‘O e ('J“
Q\Q/C) P‘$,‘Q/ Bariri / SP, 28 de Abril de 2023

LABCHAIR Laboratoério e Testes e Analise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
Signatario Autorizado

Anexo A — Historico de Revisoes

Revisao Data Descricao

00 28/04/2023 Emissao Inicial
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= William Hashimoto De Moraes (Slgnat 1%7%%%?11

28/04/2023 16:15 UTC-03:00 , \O\\ $\

TI.pO Certificado Dlglta[(\,aQo ,\Q\Ci $o ()/b(

. <
T 606? OQ’\/(/$Q
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Dados do cliente:

PLAXMETAL S/A - [Indutstria de Cadeiras
Nome / CNPJ: Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001- O
91.404.251/0001-97 N
EST BR 153, n° 845, km 42 — Ir%dg{ﬂz;f 6‘%&20121
Endereco:
CEP: 99.702-503 6
U' \.) - \) .
Cidade: Erechim / RS Qs\fb qo A \0
)
Proposta: 4514- O;XQ %D(

.@\\V -&\V b(bu
Dados do 1nter.e,§Qd? Q\U r)/
\*

(\CD? O Q%@&tlﬁcadora Ltda.

12
J: 17.173.017/0001-43

Nawe,) QNP
Q\ A25 — Relatério de encaminhamento de amostras

Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508
Endereco:
CEP: 20.040-007

Cidade: Rio de Janeiro / RJ

Metodologia utilizada:

Norma: ABNT NBR 13962:2018

Moéveis para escritorio — Cadeiras — Requisitos e
métodos de ensaio
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Identificacao do produto:

Cadeira Aproximacado Brizza Pé “S” — Capacidade de carga de

135 kg

Nome:

Modelo: | BRIZZA 0\0

Marca: Plaxmetal C{&O = r)/b(

N.© série: 0644 Ident. ,{8@% C_)\ Aﬁm&eg)

1 (@&gu atorlo de
Q/ u(‘%ham%&,j

Documentos acompanhanteS°6

O

e amostras (A25)
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Q CF\‘
’\'e ser reproduzido por completo. Reproducdo de partes requer
tﬁ oratono

Obs.2: Osr @ apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s)
amostra(s)ensaiada(s).

Obs.3: A amostragem e a identificagdo do material analisado é responsabilidade do interessado.
Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatério.
Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangéncia K=2 e nivel de
confianca de 95%.

Obs.6: Os ensaios foram realizados em condi¢des normais de temperatura e umidade, salvo as
condicoes especiais informadas nos campos de ensaios.

Obs.7: Os ensaios foram aplicados de acordo com as especificacoes do interessado.

O resultado da verificacao do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:
- C => o item esta conforme o especificado na norma;
- NC => o item est4 nao-conforme o especificado na norma;
- NA => o item ndo é aplicavel ao produto.

Fim da pagina
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Norma | 13962:2018 | Item | 3.1/3.2/3.3 - Classificacao e dimensdes

Obs.: Ver detalhes na tabela ao final do relatorio
A cadeira de dialogo foi verificada dimensionalmente de acordo com a tabela 3 da

Norma ABNT NBR 13962:2018.

R\
Norma | 13962:2018 | Item | 3.4 — Seguranca e usabilida@,av

obs: G20 OF o
3.4.1 — A cadeira acompanha manual do usuario, @Kntengié)a\ él'asg{iga@o’ as

instrugdes para uso e regulagem e as recomen Qe 8

342/343/344/345/346/ k3‘74 6412—0&67*H\anaopossmpontos
de cisalhamento entre partes %%ngrlo Avaliacdo realizada
conforme diagrama da fig, ?@\1\ C)

3.4.9 — As bordas e ag%fas r(lgaqgﬁa/cadeu'a Ilao apresentam caracteristicas cortantes.
3.4.10 — As e)%@\laad%\iﬁ«elenvyéconstrutwos ocos estdo seladas ou providas de
tamp%&e

@k&s lu T 1&das da cadeira nao entram em contato com o usuario ou
suas r

m posicao sentado.
Avaha(;ao\ww Derceptiva

Item | 7-1.1 - Ensaio de desequilibrio por
carregamento da borda frontal

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg — Realizado conforme solicitacao
A cadeira suportou a aplicacdo de uma carga de 33 + 1,6 kg pendendo livremente na

Norma | ,3465:0018

borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilibrio. Nao

ocorreu tombamento.

Utilizado ILT013 + massa

Norma | 13962:2018 | Item | 7.1.2- Ensaio de desequilibrio para frente

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
O movel suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 736 N + 37 N sobre a borda

frontal do assento, por meio de massa pendente, e uma forca horizontal de 24,5 N no

sentido da borda frontal do assento. Nao ocorreu tombamento.

Realizado no equipamento ELT006
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Item | 7.1.3 - Ensaio de desequilibrio para os lados
em cadeiras sem apoia bracos

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg — Realizado conforme solicitaciao
O movel suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 736 N + 37 N sobre a borda

Norma

13962:2018

lateral do assento, por meio de massa pendente, e uma forca horizontal de 24,5 N no

sentido da borda frontal do assento. Nao ocorreu tombamentg) ,a\)

A
Realizado no equipamento ELT006. Bracos foram removidos para a aplica(;ﬁp dﬁn§ai0 n X

Norma | 150605018 | Item | 7:1.4 - Ensaio de@@seq&@ a& ;Sélffdos

em cadeiras&6mh apoiah

Obs.: Capac1dad%]c)%g;‘l dq 5 Bg
O movel suportou a aplicagao de utgeaﬁ@ esl?ka de %ﬁk\ﬂ i‘ 15,5 N proximo ao

plano mediano do assento .

ue uma forca vertical de

cIao lado, e uma forca horizontal de

430 N + 21,5 N foi aplj %
24,5 N foi aph @1 carregamento da forca vertical. Nao
ocorreu t{\ﬁl@
@Jﬂ@@\lo egtypal\ﬁn\fth;EO()\J
\) ’\
Noera %018 Item |7.1.5 - Ens~a10 de. d,ese.qulhbrlo para tras em
cadeiras nao reclinaveis.

\,\V Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
O movel suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 736 N + 37 N no ponto A do

assento, e uma forca horizontal de 235,5 N no encosto. Nao ocorreu

tombamento.

Realizado no equipamento ELT006

Item | 7.2.2 - Ensaio de carga estatica na borda
frontal do assento

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg

A cadeira suportou a aplicacao de uma forca vertical de 1963 N + 98 N no ponto J.

Norma | ;5465:0018

Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em cada aplicacao.

Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELTo14
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Item | 7.2.3 - Ensaio de carga estatica combinada
no assento e o encosto

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacdo de uma forca vertical de 1963 N + 98 N no assento, e

Norma | ,5465:0018

687 N + 34 N no encosto. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por

11 segundos em cada aplicacao. Nao ocorreram falhas. O ,a\)

Realizado no equipamento ELTo14 R

'

Norma

Y
13062:2018 | Ttem [ 7:24 - Ensaio %arg& (a\ &e}‘tba? no

apoia braco™{Central
Obs.: Capac1dad%k,%gr§ dq%\'kg \0\)"

A cadeira suportou a aplicacao de fo& e¥ﬁcal 1104 %Naplicada em ambos

apoia bracgos na posigao central P@cedl Qeaea“ 5 vezes, mantendo por 11
segundos em cada aph@c&&ao @‘ as.
Realizado no equ1pam,é(@EtT0qZ’\ A\

PA I\ NN

Norm%e %26'&\@18 &QAV 7:2.5 - Ensaio de carga estatica vertical no

apoia braco — Frontal.
V Y(,V Capac1dade de carga de 135 kg

A cadéﬁa S &ﬂo\?ﬁ aphca(;ao de forca vertical de 552 N + 27,5 N aplicada em ambos

apoia bxegq

11 segundos em cada aplicacdo. Nao ocorreram falhas.

a posicao frontal. Procedimento realizado por 5 vezes, mantendo por

Realizado no equipamento ELT002

Norma 13962:2018 Item 7.2.§ - Ensaio de carga estatica horizontal no
apoia braco
Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou aplicacdo de um par de forcas de 491 N + 24,5 N no sentido de

dentro para fora. Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo por 11 segundos em

cada aplicacao. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELTo02

LabChair, Av. das Inddustrias, 297 — Centro — Bariri — SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo F62A-DCE6-F7E9-D67E.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

FR 001 —rev. 04

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Pag.: 7/10
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo F62A-DCEB-F7E9-D67E.



Este documento NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permiss&o por escrito pela PLAXMETAL S/A

. Relatorio de Ensaio —
chair
laboratério de ensaios R234514_02 .
CRL 0430 ’l

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob 0 nimero 0430.
A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Item | 7.3.3 - Ensaio de durabilidade no assento e
no encosto para cadeira de dialogo.

Obs.: Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira suportou a aplicacao de uma forca vertical de 1227 N + 61,5 N no ponto de

Norma | ,5465:0018

carregamento do assento, e uma forca horizontal de 368 N + 18 N n \ C§)onto de

carregamento do encosto. Procedimento realizado por 100 000 01closQ ,a\)
Nao ocorreram falhas.
c20 (\rLb( ,
Realizado no equipamento ELT0o15B W < _\")V
- 0"@;\;3\ ~ A ol
Norma ) Item |7.34 - i0 d r bﬂi@ a borda
13962:2018 anth asse @amch@ a de didlogo

Obs.: Capac1¢e@e e czq%a de &&kk
A cadeira suportou a aplicacio éeafo Gb’ndns al e%d‘ffs de 1227 N + 61,5 N nos

pontos a 80 mm das b \g ont ?i& cedlmento realizado por 50 000
ciclos. Nao ocor iﬂ

Realizado no egtﬁg‘a-ﬂlento N/TM 0\)
NG RAFANN

N@“ 6{@&(\1& '/ffém 7.3.5 - Ensaio de durabilidade no apoia braco
v D&i‘b‘s Capacidade de carga de 135 kg
A cadeira @\Rou a aplicacdo de uma forca de 491 N + 24,5 N nos apoia bracos.

Procedlhe'nto realizado por 60 000 ciclos. Nao ocorreram falhas.

Realizado no equipamento ELT016

Demais equipamentos utilizados nas dependéncias do laboratorio
Trena ILTo17-01 — Certificado de calibragdo n° 006759-23 CAL 0134 validade: 03/25

Nivel eletronico ILTo06 — Certificado de calibragido n°® 006735-23 CAL 0134 validade: 03/25
Goniémetro ILTo02 — Certificado de calibra¢do n° 006746-23 CAL 0157 validade: 03/25

Paquimetro ILToo1 — Certificado de calibragdo noo6747-23 CAL 0134 validade 03/25

Gabarito de raio 400 mm ILTo07 — Certificado de calibracdo n° 006788-23 CAL 0134 validade: 03/25
Esquadro metéalico ILToo9 — Dispensado de calibracio

Gabarito de carga ILTo11 — Dispensado de calibracao

Gabarito de posicionamento ELT008 — Dispensado de calibracao
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Dimensoes da cadeira de dialogo (mm):

. A Medidas da Min. Max.
Codigo Nome da Variavel Incerteza (U) 3 .
Amostra Aceitavel Aceitavel
a Altura da superficie do assento 454 1 400 480
Largura da superficie do 487 1 400 -—-
d & P &D
assento o 6
A
Profundidade da superficie do 437 ? O 380 fz x -
C -
assento CD \ (2/0 r))6
Angulo de inclinacdo do o O C-) ' "\,' -
e -4,5 e> o, Q » 60 ] 7o
assento \”b q \ 0

Extensao vertical do encosto 5§‘f ‘
i | QO ~ R N
tura do ponto S do enc 1 170 220

7 p WL @ (b 7

i Largura utll do e@&) %\) \ %;(f)/b( ° 1 305 -
k Raio de @Qe}tura ﬁ@stﬁ moo — 400 —
AT I dﬂ“a‘@‘g’:}t/r $ gas - o | o

be' asse 0 %c‘ost %
P Wago 224 1 200 250

ancta interna entre apoia- 471 1 460 —

: t'f\;t?”
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N~
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a
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L
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L
©
L
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(9]
©
L
(o]
(=]
o
O
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(0]
N
5
q Recuo do apoia-braco 171 1 100 - -
3
n Comprimento do apoia-braco 245,90 0,05 200 — @ :EJ
g 3
) Largura do apoia-braco 49,10 0,05 25 - 2 ¢
83
©
Dimensao de estabilidade 2c
t e £ &
(cadeiras giratorias) -— - 195 — £8
T ©
Tt
E8
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Ensaios realizados nas dependéncias do laboratério Labchair pelo Gerente da Qualidade Dénis
Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes.

Data do recebimento da .
A Periodo de ensaio
amostra . \\O
\ 4
25/10/2023 26/10/2023 a 0661?2%

ge % ol T, 2

Q/%&%@@ 6@}‘?0v6@ de 2023
l)<

LABCHAIR l\a\m’&tm@ % ise técnica

o‘.\’&Q@fﬁa ‘1}‘1@? a ell\lflt :
moto de Moraes
e‘\e(\cj" O (‘/% tario Autorizado

Anexo A — Historico de Revisoes
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacao da Qualidade Ergonomica da Longarina Brizza para
uso em sala de espera ou similar, tomando por referéncia as
exigéncias da nova redacao da NR17 de Ergonomia do MTE-
Ministério do Trabalho e Emprego, no item 17.6 que se refere ao
Mobilidrio do Posto de Trabalho, conforme texto da Po ia / MTP
n°® 423 de 07 de outubro de 2021 publlcado n rip Oficial da
Unido de 08/10/2021. Obs: a longarina ndo Qso eﬁ%&aonal em
estacbes de trabalho. Seu uso exclusw%)@ ra ou

similar. 60 0 0
>
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho %c')\' $ q /\ \0

176.1 O conjunto do mobJ pot rabal presentar regulagens, em um ou
mais de seus elementos, que ada as ca cas antropométricas que atendam ao
conjunto dos trabalhador@vq& os e et za o a ser desenvolvido.

o
(\’é \g:‘ $
2. Meto %Q,

6

0?3% d@etlvo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliagao ualidade Ergon6mica de Produtos denominada
DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificacao do
Produto; b) Avaliagdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagao
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como os conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliagcdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboracao deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de. Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovad Q‘ﬁg'mcamente

pelo férum de professores-doutores que aprova gferida tese
em banca publica. O sistema de avallagao ipro riedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergo &’j:\ |g&), roibido

sua utilizagao sem a expressa autor%@ 6@

o] &
3. Identificagao d\s\@% 6)b%

O produto a 8{ 0 e@/’&g‘%a@na Brizza (Céd. 53037).
C06 vﬁg 5 {gg\ras Montadas sobre Longarina

A ref@%a L% r|na possui de 2 a 5 cadeiras, e estas possuem
encosto spuma laminada revestida em tecido (com opgao em
tela), éséento com almofada em espuma revestida em tecido (ou
outros materiais), ambos permitindo acomodagao com conforto.

Possui apoio de bracos fixos permitindo a acomodacao dos bragos
com conforto.

Sao cadeiras (de 2 a 5) com base fixa em formato “longarina”
proporcionando a flexibilidade postural e adequagao da mesma as
necessidades dos usuarios.

As cadeiras da longarina possuem dimensoes adequadas e
acomodam  confortavelmente usuarios de varios biotipos
(endomorfo, mesomorfo e ectomorfo) com estaturas variando de
1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que corresponde a 90% dos usuarios
adultos de ambos os sexos, conforme constatados na Avaliagao
Antropométrica Real realizada pela DCA “in loco” (na fabrica).
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4. Avaliacdo Antropométrica R N

9’@@ QOQ
A avaliagao foi realizada Ios anos de diferentes
estaturas e pesos, e t ’Zpor @Qﬁ nostlcar a adequacao da
cadeira para usu do de 1,60m (%5) a 1,80m
%95), confor do INT-Instituto Nacional de
Tecnologlaégigzeﬁaglz‘\ sentados na cadeira com posturas
corret

A av:?@%a ’%zada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60 em|n|no), 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascuhl

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagdes antropométricas e biomecéanicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropomeétricos da populacao adulta de ambos os sexos.

a.Modelos humanos de estaturas 1,60m (perceétg\%g/o), 1,73m
(percentil 75”) e 1,80 (percentil 95%) ¥

O
662\ \rLOrL;b‘)

c\
Resultado: as dimensdes das cadeiras da longarina permitem a

acomodacao de usuarios de estatura 1,60m (%5) a 1,80m (%) com
postura correta, estando adequada para o uso.

Conclusao da Avaliagdao Antropométrica Real: é adequada para
usuarios com variacdo de estatura entre 1,60m a 1,80m o que
corresponde a 90% dos usudrios adultos de ambos o0s sexos,
conforme recomenda a NR17 de Ergonomia.
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5. Avaliacao Biomecanica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da Longarina Brizza para usuarios de
estatura variando de 1,60m a 1,80m com seus respectivos biotipos
(endomorfo, mesomorfo e ectomorfo), sentados na cadeira, no
intuito de avaliar as posturas assumidas pelos usuar\&b@durante a
tarefa e a usabilidade.

Salientamos que na avaliagao con5|deram§%a gﬁ %@o d costo,

a altura do assento e do apoio de bra permltlr
a variabilidade postural e acomod r|as posigoes
assumidas pelo usuario (e(&é Gstu ta até a postura
inclinada para tras) dura

k??] e Iaboral A avaliacao
foi realizada com 3 ano as seguintes estaturas:

1,60m (sexo fe S$m xo feminino) e 1,80m (sexo
Gt
mascullno) (\’é Q/Q\

2

ga ?}atura 1,60m:

adequacgdo postural e biomecanica no uso em
dlver? ,g (ereta e inclinada para tras), com os bragos
apoia i@ oio de bragos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:

Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracos
apoiados no apoio de bracos.

a3. Modelo humano de estatura 1,80m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para trds), com os bracos
apoiados no apoio de bracos.

Conclusao da Avaliacdao Biomecanica Real: a Longarina Brizza
permite aos usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m
assumirem posturas corretas em condigdes de conforto sem causar
constrangimentos posturais ou biomecanicos aos mesmos, bem
como possibilita a alternancia postural de forma a evitar a fadiga
muscular, estando de acordo com o0s modernos conceitos da
ergonomia contemporanea (flexibilidade postural e boa usabilidade,
para a funcao que se destina).
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6. Avaliacdao Antropomorfica

A Longarina Brizza, possui caracteristicas de design ergondmico
adequado nas dimensoes e formatos dos assentos e encostos das
cadeiras.

Esta avaliacdo €& realizada no intuito de d %s%p possiveis
inadequacoes ergondmicas relativas a interface. &fasuério do
ponto de vista da anatomia humana e a s ﬁjég) roduto
ou partes do produto (assento, encost ,\’d'gg\ &ﬁ%oio de
cabeca, quando existir).

&’b o
Avaliou-se  neste item 6@5 &%cter QQS anatomicas e
antropomoérficas do a q@o, gébmo de braco, bem como
ra, cujas partes entram em

dos materiais deﬁ?‘.
contato dlreto- g@ U»suarlo bem como a relagao de
conforto e @\ eferida cadeira.

@ép @&?rmato x conforto)

O ass nt UI desenho antropomoérfico (anatomia correta) e é
adequ o corpo humano em funcao do seu formato e dos
mater ais utilizados na confecgao do mesmo.

O assento tem estofamento em espuma de poliuretano com varios
tipos de revestimento (conforme especificacdo técnica do
fabricante). Isso possibilita o conforto sem compressao dos vasos
sanguineos e veias femurais, facilitando a irrigagdao sanguinea,
evitando a fadiga muscular e proporcionando o conforto necessario
na postura sentado.

Assento: visao frontal e visao lateral
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O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas.

D%&ﬁeggr@) e(}ateral do Encosto

e(\sa
o @é%&/@h?a(&de Braco (formato x conforto)

O apolo ﬁ\’&%{;os possui formato e dimensionamento adequado. O

apoio de\brago é com design geométrico, permitindo maior conforto
ao usuario.

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuadrios assumirem
posturas corretas para a fungdao que se destina (uso em
conversagoes e dialogos), estando dentro dos padrdoes de conforto e
boa usabilidade, o que l|he confere boa qualidade ergondomica
atendendo a NR17 de Ergonomia.
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificacdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0s componentes da
cadeira, os materiais utilizados e as dimensodes gerais do produto e
seus acabamentos.

\)\0\ p0$\ l><6b .
Q/\&:&Stés)ﬂﬁ‘\tal da longarina

Es’&) g%o ’gg’tem o carater de atestar a “qualidade
tecn|§a duto e de seu processo de fabricagao, mas verificar
se o o apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
os componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonomica e de boa “Usabilidade”, conforme orienta a NR17 de
Ergonomia.

10
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Unidao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) dev Catender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos uti/izad&?)?osbé)ostos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto %@@ra)ic@ﬁ;, nforme
texto abaixo da NR17, contido na portari ima ne

Q0 O 3

17.6.6 Os assentos utilizados nos post s&%m le] d@%ander égglintes requisitos
€OV O 1 |

a) altura ajustavel a estatura dé@lhad é$ez& da $%k§xercida‘.

b) sistemas de ajust: \(n}atjseio @p b o
o caracte@% uca @x“a c?.?f/fﬁeaéﬂ na base do assento;

minimos:

d) berdayfroltal arry HQHH: e (o]
6@‘&5&) g}fo/ ada@aﬁmo para protecao da regiao lombar.
0 i el Yue os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados

Paha aslividgedsel
mabsto Qrao em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores

Q% ,{ﬂ sentos previstos no item 17.6 7 estéo dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

\
Conclu)&co/: A Longarina Brizza, ndo é uma cadeira operacional,
contudo atende o item 17.6.7 recomendado na NR-17 de Ergonomia,
podendo ser utilizada em sala de espera ou pequenos auditorios, ou
mesmo em locais para descanso de trabalhadores que exercem suas
funcdoes em pé (item 17.6.7 da NR17).

11
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Longarina Brizza foi submetida ao Sistema de Avaliacdo de Qualidade
Ergonémica de Produtos utilizando o DIFPU - Diagnéstico da Interface
Fisica Produto Usuario abrangendo: 0\0

o)

o¥

. Avaliacdo Antropométrica Real; DY

. Avaliacdo Biomecanica Real; CD% \’Lor)/ \5)
. Avaliacdo Antropomorfica; 6 6_) 1\‘

. Avaliacdo das Caracteristicas Técnic g 0

. Avaliacdo de Adequacdo a nova I\@ 81 ng @mm
e %

A Longarina Brlzza\g& nsi a %J)kg Qualidade Ergonémica e em
conformidade conQ S quisi ‘estabelecidos pela NR17 de
Ergonomia %Q\%a%}/ﬁg orgd(% / MTP n© 423 de 07 de outubro
de 20@5\5, O C$Q

O% OGP &

Sao Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

. RFCa. 45~

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817

12
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali rbdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonorréil @ﬁesd%1987

Mencao Honrosa de Melhor Proje CErg ?ﬂc %esentado no
Congresso da IEA-International Er. |a/i 2009 realizado
em Pequim-China com o pr0]e I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan V|mento de projeto.
Co-autor do D S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomla rOJeto SENAI-SP Editora, 2012.

?@§ Q g/UNIP SP nos cursos de pds-graduagao em
Engén

P%h ranga do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
oducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Engen \
Arquite ug,e Urbanismo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissao, seguindo as dir@&ées da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO 6
Associaca

0%
el Elr'gS'l &@oq(bo \00
g SO

Lerl\*’ QCg“ \C(oncm ta &jb .i

wrgaa

1
: % o
\’b AURIC QUE DOS SANTOS |
& o fit: bgon mista Certificado,
(\ % riodo i n assumindo como condicao de registro
e&e HPO 5ubm€r@ odigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fol
| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo
X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

| |
e ;q',’_}] \
Prof Paulo ARténio Barros Oliveira, [).Sc.

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruaitor da mr@p 150 de

ttmﬂutmmma

M1na llr Produgio,
25 e n t
Qﬁ\g %rndu;ﬁn 2

55 @% &?”ﬁmﬂmﬁm :

R.G. n® 7540545 — P

t outorga-dhe o presente Biploma
a ﬁm que possa gozar de todes os direitos ¢ prerrogatioas legais,
S0 Pavlo, 25 de dezembro de 201,

Al B s //

\Dmf am Emrxfﬁm:mu . Prfa. Pra. Arilia Ancoma-Lopez

WVie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquns

16



ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab

ErgoTraining

Ergonomna ErgoAcademy

14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

\?’W\O
s

LNVPERSIOADE PALLISTA

%

il (8] Rﬂtwv @
1sdo Jéo
on_ﬁre

auﬁ%a _f% ¥ no uso de suas atribuigdes e tendo em vista

AT AT SENGL) - ESFECTALIZOCRD EM ENENSSRIA CE SECLRSMD OO TROGALD

ROSANGEL A FERRETRA SANTDS

natural do Estado de _ rio oe Jsnetio

Cédula de Identidade RG.:

26, 198, 378-3

Oﬁ oﬂafara éa: ssileira
cid

Feyar

eire. de_goon a1z de de _sug1 com

-

g czra,xéz
\'@c}@fw de
/

ado de 14 de
~ Prof Jofio Farlos Di Genlo

horas-aula ¢ ﬁeqiﬁéﬂcm oﬁﬂ;gatfiﬁa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE

Sto ‘P&’ll-‘.l‘b, 25 de Margo

de zon2 o
Lo

1Y D
Wica-faitora
N--Bmdul;lo

E; Aol Sewelen
Concluinte A ki~
© Pref. Leonidis Francisco Ribeirg Filin
Gaard.Cana Engeshora de Sepaingo 6 Tatalbs

Ergeaiaing do Segurases 6o frubolho
CRER ulMEﬂ@!ﬁ By

1
P f
W
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
22
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacao da Qualidade Ergonomica das Cadeiras Brizza
Aproximagcao "S” Presidente e Presidente Soft para uso em
conversacoes e dialogos, tomando por referéncia as exigéncias da
nova redacao da NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério do
Trabalho e Emprego, no item 17.6 que refere-se ao\Mbbiliario do
Posto de Trabalho, conforme texto da Portaria / 0 423 de
07 de outubro de 2021 publicado no DlagaébOfla ’g Unido de
08/10/2021. Obs: nao € uma cadeira ope&g jnuo.

0~ O '
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho )&’bd 00 00

176.1 O conjunto do mobiliario %0 deve % \1tar regulagens, em um ou

o
mais de seus elementos, que permltam %Q Lo cter ntropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalhadores envol rab r desenvolwdo

2. Metodol Q Q:\ $

@ﬁ oQ

tlgtﬁ a ser atingido, adotou-se o Método de
Ava| Ildade Ergondmica de Produtos denominada
DIFP @?{B‘stlco da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliogta 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
Produto Avaliacdo Antropométrica Real; c¢) Avaliacdo
Blomecanlca Real d) Avaliacao Antropomorfica; e) Avaliagao das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacao de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como os conceitos e principios da

Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdao dos mobiliarios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %5 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecanica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboracao deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergonbmica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado aca icamente
pelo forum de professores-doutores que aprovara ,@S«gzrida tese
em banca publica. O sistema de avaliacdo ac @ propriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonorrﬁ'g [ia egrmbldo
sua utilizacao sem a expressa autorlzagao

&’bd qO
$° zx’\\
3. Identificacdo da Cadgira $ o
2 O
\\ §\
Os produtos aval &%} e&i’as Brizza Aproximacgao “S”
Presidente @ﬂes\dﬁ o(é\(Cod 82399 e 82340).

M@P@ c%®aldar Alto:

A ref possui encosto em espuma laminada revestida em
tecndo g opcao em tela), assento com almofada em espuma
revestida® em tecido (ou outros materiais), ambos permitindo
acomodagao com conforto.

Possui apoio de bracos fixos permitindo a acomodacao dos bragos
com conforto.

E uma cadeira com base fixa em formato “S” proporcionando a
flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usudrios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliacdo Antropomeétrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza Aproxmagaa@’cae %e\ ?’/ te Soft

4. Avaliacao Antropometn@g@go q \
1{\

A avaliagao foi reaI Q%%B% umanos de diferentes

estaturas e peso lagnosticar a adequacao da

cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

Tecnol QB@’ ig“ié 1) sentados na cadeira com posturas
cm@% w gﬁ@

A avaliag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):
Q"N\O

~ O b(
6662\ \rLOrL;b‘)
&0 O O

Qha cadeira permite a acomodagdo do
r%/l m com postura correta, estando adequada

Resulta ;3

a2. Mogf\(,\\ mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

RO
53 rLOr)’ 5

Resultado: a dimensdo da %pg{fbgo Bge @&%modagao do

usuario de estatura 1,80m estando adequada

para o uso. R&% co(g&

\\c@ﬁ 20
Conclusao da A 9<g\ hﬁ trica Real: é adequada para
usuarios comy \%r|a>b§9 tura entre 1,60m a 1,80m o que

correspo @ bSUElI’IOS adultos de ambos o0s sexos,

% vgé 7 de Ergonomia.
&?omecénica Real

Esta avaliagéo foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequagcao da Cadeira Brizza Aproximacao “S”
Presidente e Presidente Soft para usuarios de estatura variando
de 1,60m a 1,80m com seus respectivos biotipos (endomorfo,
mesomorfo e ectomorfo), sentados na cadeira, no intuito de avaliar
as posturas assumidas pelos usuarios durante a tarefa e a
usabilidade dos mecanismos de ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos a inclinagao do encosto,
a altura do assento e do apoio de braco, que tem por fungao permitir
a variabilidade postural e acomodacdo do corpo nas varias posigoes
assumidas pelo usuario (desde a postura ereta até a postura
inclinada para tras) durante o uso em atividade laboral. A avaliagao
foi realizada com 3 modelos humanos com as seguintes estaturas:
1,60m (sexo feminino); 1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo
masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bragos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:

Resultado: permite a adequagao postural e biome aéuy Nno uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tra l)ps bragos
apoiados no apoio de bracos.

\
a3. Modelo humano de estatura 1,80 6 0'\'
Resultado: permite a adequag lga 0o og'r\} ica no uso em
diversas posturas (ereta 6 par com o0s bragos
apoiados no apoio de t\

Conclusao \a\vip ecanica Real: a Cadeira Brizza
Aproxj {%ﬂ nte e Presidente Soft permite aos
us ariando de 1,60m a 1,80m assumirem

po em condicbes de conforto sem causar
const vﬁ posturais ou biomecédnicos aos mesmos, bem
como |ta a alternancia postural de forma a evitar a fadiga
muscu&—r, estando de acordo com o0sS modernos conceitos da

ergonomia contemporanea (flexibilidade postural e boa usabilidade,
para a funcao que se destina, que é a de didlogo e conversacao).

6. Avaliacao Antropomorfica

A Cadeira Brizza Aproximacao "S” Presidente e Presidente
Soft, possui caracteristicas de design ergondmico adequado nas
dimensdes e formatos do assento e encosto.

Esta avaliacdo € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatomicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

0\0

O Design do Assento (formato x conforto) Qfé
CD rLOr)’
O assento possui desenho antropo @ICOé %orreta) e é
adequado ao corpo humano % ormato e dos
smo%

materiais utilizados na confe&@
@) assento tem esto fh\ ﬁ)g)de poliuretano com varios

tipos reves@ especificacdo técnica do
fabricante) 3 onforto sem compressao dos vasos
is,

sang q{:é é’& facilitando a irrigacao sanguinea
@é(é gf lar e proporcionando o conforto necessario

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas.
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\
Design Frontal e Lateral c@ Q\c 6
e 9006:\

O Design do Ap0|o de Byba&)( §o %Qonforto)

O apoio de brag ?1')( c|?nen5|onamento adequado. O
apoio de brag l’{gl'g etrico, permitindo maior conforto
Q\ -

a0 usua rle\
P ,‘Q,C’

S

0

H?

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuadrios assumirem
posturas corretas para a fungdo que se destina (uso em
conversacoes e didlogos), estando dentro dos padroes de conforto e
boa usabilidade, o que l|he confere boa qualidade ergondomica
atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0os com @entes da
cadeira, os materiais utilizados e as dimensoes ge@@%o produto e
seus acabamentos.

20 1>
R NG
) o o°

Esta avaliagdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergondmica e de boa “Usabilidade”, conforme orienta a NR17 de
Ergonomia.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) develg()atender oS
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizad postos de
trabalho” do item 16.6 Mobilidrio do Posto dgé drabal conforme

texto abaixo da NR17, contido na portarl n'\e‘ﬂam%l)

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de ;3 dove@d aos requlmtos
minimos: \,

o l
a) altura ajustavel a estatura d& %’or e a@eza da hégﬁ(e rcida;

b} sistemas de a Justes e

O o
c) caracterrshc? ou \ nformz%lb base do assento;
d) borda f@é\}f r? ()/
€) ‘%(\@9 com f@d ptada a‘&po para protecao da regiao lombar.
6@] Para @vﬂades §os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
@s para em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadeores
O ante OTPH %/
6 7%5 os previstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ac item 17.6.6.

Concl As Cadeiras Brizza Aproximacao "S” Presidente e
Presid te Soft, nao é uma cadeira operacional, contudo atende o
item 17.6.7 recomendado na NR-17 de Ergonomia, podendo ser
utilizada nos postos de trabalho para “conversacdo e dialogo”, ou
mesmo em locais para descanso de trabalhadores que exercem suas
fungdes em pé (item 17.6.7 da NR17).

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

O modelo de Cadeira Brizza Aproximacao “S” Presidente e
Presidente Soft, foi submetida ao Sistema de Avalggéé e Qualidade
Ergonémica de Produtos utilizando o DIFPU - Dlag &Interface
Fisica Produto Usuario abrangendo: \,)/0

. Avaliacdo Antropométrica Real,;

O
. Avaliagdo Biomecanica Real; \,’56 O'OQ \00

. Avaliacdo Antropomorfica; §

. Avaliacdo das Caracteristic %;g? U

. Avaliacdo de Adequa \Q?O &%de Ergonomia.

A Cadeira ggx $‘S" Presidente e Presidente Soft foi

con5|d Ergonomlca e em conformidade com os

ifr é@ Q; os pela NR17 de Ergonomia publicada na
E%h 23 de 07 de outubro de 2021.

Sao Paulo, 10 de fevereiro de 2023.

el RF<adso

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n°® 841069817

13
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Paulo, 2016. Q Q\O$
4.ERGODES @ﬁ\’&%ed%os Ilac_;ao de Qualidade Ergondmica para
Produt S o e Condicdes de Trabalho. Tese de
@@ ia de Producao. Autor: Carlos Mauricio Dugue

SP.

dos a rSIdade de Sdo Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

2010
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali rbdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonorréil @ﬁesd%1987

Mencao Honrosa de Melhor Proje CErg ?ﬂc %esentado no
Congresso da IEA-International Er. |a/i 2009 realizado
em Pequim-China com o pr0]e I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan V|mento de projeto.
Co-autor do D S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomla rOJeto SENAI-SP Editora, 2012.

?@§ Q g/UNIP SP nos cursos de pds-graduagao em
Engén

P%h ranga do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
oducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Engen \
Arquite ug,e Urbanismo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.

15
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissao, seguindo as dir@&ées da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO 6
Associaca

O "\
B
sy OO $ %

\ Qcﬁr., \C«m . gcjb,

wrgaa

1
: % o
\’b AURIC QUE DOS SANTOS
& o fit: bgon mista Certificado,
(\ % riodo i n assumindo como condicao de registro
e&e HPO 5ubm€r@ odigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fol
| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo
X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

| |
e ;q',’_}] N
Prof Paulo ARténio Barros Oliveira, [).Sc.

Presidente da ABERCO

16
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruaitor da mr@p 150 de

ttmﬂutmmma

fihria llr Bmdn;ﬁn
25 e n t
Qﬁ\g %rndu;ﬁn 2

55 @% &?”ﬁmﬂmﬁm :

R.G. n® 7540545 — P

t outorga-dhe o presente Biploma
a ﬁm que possa gozar de todes os direitos ¢ prerrogatioas legais,
S0 Pavlo, 25 de dezembro de 201,

Al B s //

\Dmf am Emrxfﬁm:mu . Prfa. Pra. Arilia Ancoma-Lopez

WVie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquns
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

b

LV

e OO
\cja FJ)%@I%

ek o Rﬂt@%@auﬁﬁa _f% ¥ 110 uso de suas atribuigoes e tendo em vista oLz
0

&\%’I{‘MO dﬁ CLACTO AT SEREL - ESFECTAL AR EM ENCENSRIA (B LR 0 TRIBAHD
on_ﬁre

ROSANGEL A FERRE TRA SANTOS
5‘ ﬁ onafara éﬂrus;lelra natural do Estado de __sio de ssneiio
Oe 6 cid s czf:u,fsz Cédula de Identidade RG.: _ 26 198,208
ﬂ’dblfﬁ in de_ raversire  de_gogn a 13 de de _»un1 com
Q \’Vf‘é}{au de__ vzs  horas-aula e ﬁeqﬂ'éﬂcm oﬁﬂ;gatfi?’fa de 7.5%, SREN UE CONMEEIMENTD :ENCENHARLE
. / Sdo Paufo, 25 de Margo de zon2 2

~ Prof Jofio Farlos Di Genlo I
= s S8 N--Bmdul;lo
Concluinte

A 'MUlu.f
© Pref. Leanidis Francisco Ribeirg Filfo
Gaard Carso Engenbari de Sepatingo 6o Trobalbe
Ergeaiaing do Segurases 6o frubolho
CRER HI\IIW By
= @
It &
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza Soft
Executiva CAD Caixa para uso em balcdes, bancadas altas, caixas,
estagOes de trabalho com tarefas gerais de escritorio com ou sem
uso de terminal de computador ou notebooks, ’&Sqﬁzando por

referéncia as exigéncias da nova redacao da NR rgonomia
do MTE-Ministério do Trabalho e Emprelggp 17 6 que
refere-se ao Mobilidrio do Posto de Tr xto da
Portaria / MTP n° 423 de 07 de o dg, Zb'hﬁeg?lcado no

Diario Oficial da Uniao de 08/10/%%%& q

17.6 Mobiliario dos postos de ralé@

1761 O conjunto d X@(garr d@gde b%ave apresentar regulagens, em um ou
mais de seus eLementosg&mi A &v

ta-lo nactenstlcas antropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalh% & A

5 natg@a dofrabalho a ser desenvolvido.
2
6é 2’»? i »\@

Em fgng ’ﬁ%‘ objetivo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliaga @}Ia Qualidade Ergondmica de Produtos denominada
DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
Produto; b) Avaliacgdo Antropométrica Real; c¢) Avaliacdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliagdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropométricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdao dos mobiliarios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicbes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo féorum de professores-doutores que aprovaram a ferlda tese
em banca publica. O sistema de avaliagao aC|ma roprledade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia, b(e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorlzac_;ao da 6_3

50 0'\/'
3. Identificacao da Cadeur@cp&,b ngf\ 00
%

O produto avaliado £ ‘éa,b;ie*@CBn&z’g@oft Executiva CAD Caixa
(Cod. 86347/86@ ,‘%

Cadeira @B@tﬁ@pegﬂég Alta com Espaldar Baixo:

Ar eir %ssw encosto em espuma laminada revestida em
teC|d materiais), assento com almofada em espuma
revestld tecido (ou outros materiais), ambos permitindo

acomo&a ao com conforto.

Possui apoio de bragos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgoes de mecanismos de
ajuste dos bracgos.

E uma cadeira com base giratoria alta com 5 sapatas e aro de apoio
para os pés com regulagem de altura. Possui mecanismos de ajustes
do assento e do encosto em diversas alturas e posigoes,
proporcionando a flexibilidade postural e adequagao da mesma as
necessidades do usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliagcdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza Soééx ut 6&92/0%
O
4. Avaliacao Antropometn@g@g

A avaliagao foi reaI ’bco Q%%B% umanos de diferentes

estaturas e peso jet lagnosticar a adequacao da

cadeira para u éa rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
dos

(%95), co% ﬁ;&g& do INT-Instituto Nacional de

Tecnol 1) sentados na cadeira com posturas
C°<5% @ x@e

A ava ag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1, 60m o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

Resulta Qha cadeira permite a acomodacao do
r%/l m com postura correta, estando adequada

a2. Mogf\(,\\ mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

RO
53 rLOr)’ 5

Resultado: a dimensdo da %pg{fbgo Bge @&%modagao do

usuario de estatura 1,80m R&% cog& estando adequada
para o uso. 7
AN

ﬁ\c
Conclus&o da A &?; ﬁﬁhetrlca Real: a regulagem de
altura do as Q para usuarios com variacao de

estatura m o que corresponde a 90% dos
& s 0s sexos, conforme recomenda a NR17
5. Ava\/ ao Biomecénica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da Cadeira Brizza Soft Executiva CAD
Caixa para usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com
seus respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo),
sentados na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas
pelos usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de brago, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacao do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com.os bragos
apoiados no apoio de bracos. \)0
Q’c)
a3. Modelo humano de estatura 1,80m: CD’AO Qr)/
Resultado: permite a adequacgao postur @bl g'h Rpajso em
diversas posturas (ereta e mclma%é ar% (?ér‘sj‘? 0os bragos
apoiados no apoio de bragos Q/C,
%‘Q

Conclusao da Ava ec Real a Cadeira Brizza
Soft Executlva él[ﬁ‘lte aos usuarios de estatura
variando d 0&% assumirem posturas corretas em
cond| S(\ causar constrangimentos posturais ou

ogl @% g{ os bem como possibilita a alternancia
ag\ r%'g itar a fadiga muscular, estando de acordo com
as re r\_n s da NR17 de Ergonomia e aos modernos conceitos

erg contemporanea (flexibilidade postural e boa

usablllaa'de)

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bracos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacao Antropomoérfica

A Cadeira Brizza Soft Executiva CAD Caixa, possui
caracteristicas de design ergondmico adequado nas dimensdes e
formatos do assento e encosto.

Esta avaliacao € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatOmicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacdao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

0\0

o)

O Design do Assento (formato x conforto) Q
c?’a\ Q’L

O assento possui desenho antropomorﬁ@@( qtgu a) e é

adequado ao corpo humano em f 6@ ato e dos

materiais utilizados na confecga%%&, esrrq 0

O assento tem estofam ﬁ& gbolluretano com varios
tipos de revest| gk speaﬁcagao técnica do
fabrlcante) Isso 'ﬁ\ o sem compressao dos vasos
sanguineo \%la u faC|I|tando a irrigagao sanguinea
evitando C_é(

al c@ proporuonando o conforto necessario
na E@&@P@i
ppfats

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regioes dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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N
Design Frontal e Lateral do Encci;t:g()Q Or)’b(

O Design do Apoio de Brago (form 1@ Qc I‘o '\,
y qgtsf» i3
O apoio de bracos tem aJusteQﬁe tozlra @?:)ﬁ com formato e

dimensionamento adequad oes de ajuste 3D
(vertical, horizontal e\ g@&@ de brago é com deS|gn
geométrico, pern'? ao usuario em operacdo ou

nas pausas pa @g\@@h@&@gjcanso
V10

o° C»P‘ <

T

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliacdao Antropomérfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuadrios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de
“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de
conforto e boa usabilidade, o que l|he confere boa qualidade
ergonomica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificacdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve tecnicamente os componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos icos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais @bggstljto e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens ust 'da cadeira

sao de facil alcance fisico como recomend%% ﬁ O%anla

Os principais mecanismos de ajué' @9l '\p icante sao:
relaxplax, excéntrico, backpla or, todos eles
permitindo diversos tlpos d for &qproporcmnar melhor
conforto ao usuario. P €§Sd para 0S pés com ajuste
de altura, 'O

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto.
Aro de Apoio para os pés com ajuste de altura.

Esta avaliacdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonomica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8.Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Unidao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Trabalho, conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acima menc:&\@da

minimos:

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem%w aos 6% requisitos
a) altura ajustavel a estatura do trabalhador e a Sﬁl@a funcs g@ \:|da0)\‘/rb

b) sistemas de ajustes e manuseio acessw

c) caracteristicas de pouca ou nenhun% fowo nq &ﬁ s\eg

d) borda frontal arredondada; e

e) encosto com for \\Q&la $ ara p % a regiao lombar.

1767 Para as?& = . trabal &v‘am ser realizados em pe, devem ser colocados
a em que possam ser utilizados pelos trabalhadores

assentos com en
durante as p
&QQ 7k O@g/s p@A o 1tem 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

c?ﬁ& nglra Brizza Soft Executiva CAD Caixa atende o
|tem 7

recom

s requisitos contido nas alineas "a - b -c-d - e”
dos na NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na

avallagao do item 7: Avaliagao das Caracteristicas Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

O modelo de Cadeira Brizza Soft Executiva CAD Caixa, foi

submetida ao Sistema de Avaliacao de Qualidade Ergonémi e Produtos
utilizando o DIFPU - Diagndstico da Interface Fisic duto Usuario

abrangendo: 0O
D \,LQ’L

. Avaliacdo Antropométrica Real; O 66
. Avaliagdo Biomecanica Real; \,’bd

. Avaliagdo Antropomorfica;

. Avaliacdo das Caracteristicas @nl

. Avaliacao de Adequagagt@o I\%&) Ergonomia.

A Cadeira Br|zza \@ Caixa foi considerada de Boa
Qualldade mc onformidade com o0s pré-requisitos
estabele ﬁi gonomia publicada na Portaria / MTP

o€/tﬁ',b o de 2021.

Sao Paulo, 07 de fevereiro de 2023.

—L <o 5

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n°® 841069817

13
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Transformacao - RJ. Medidas para Postos d Kh’s acional

de Tecnologia do Rio de Janeiro - INT, 19@@ 0
2.Ergodesign para Trabalho ccng%fml S Infcaé'b /L&ados Ana Maria de
Moraes e Suzi Pequini. Edltog C[/® 2000.

\
3.Ergonomia PrOJeIQ'e\\Qr @ h’f/&[ a Editora Edgard Blucher, Sao
Paulo, 2016. 1\ $
O( <<,

4 ERG @e Avaliacdo de Qualidade Ergonbmica para
S balho e Condicbes de Trabalho. Tese de

?&* nharia de Producao. Autor: Carlos Mauricio Duque

dos Santos t%# niversidade de Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

2010.

14



Este docum]-v

Ergonomla ErgoAcademy

to NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissao por escrito pela P .

ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab
ErgoTraining

11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali b@iutlwdade
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergononéll ﬁ)ﬁesdg)l987

Mencao Honrosa de Melhor Proje (Irg %esentado no
Congresso da IEA-International Er @5 &l 2009 realizado
em Pequim-China com o prOJe I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan a@ de V|mento de projeto.
Co-autor do ,ng S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia Qg@ rojeto. SENAI-SP Editora, 2012.

Pr?@g (I) ;/UNIP SP nos cursos de pds-graduagao em
gen

En ?‘%\g ranga do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
oducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Engen
Arquit @Urbamsmo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissao, seguindo as dir@xées da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO 6
Associaca

O "\
— e
A Camara T&cmc 60 $ % &

S QC,E.,W@CW iy

10rga a

1
: o \g{
\,b ’&S AURIC QUE DOS SANTOS |
\/ a m gonbmista Certificado,
(\ % eriodo de.d n « assumindo coma condicio de ragistro
e&e HPO subln€r@ odigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS foi

| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de ‘
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sé&npior {
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo If
XKl F6rum de Certificacio do Ergonomista Brasiléiro. 1
Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

it A
A
Prof Pauln Antonia Bafros Oliveira, DSc.

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruaitor da mr@p 150 de

ttmﬂutmmma

M1na llr Produgio,
25 e n t
Qﬁ\g %rndu;ﬁn 2

55 @% &?”ﬁmﬂmﬁm :

R.G. n® 7540545 — P

t outorga-dhe o presente Biploma
a ﬁm que possa gozar de todes os direitos ¢ prerrogatioas legais,
S0 Pavlo, 25 de dezembro de 201,

Al B s //

\Dmf am Emrxfﬁm:mu . Prfa. Pra. Arilia Ancoma-Lopez

WVie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquns
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do
Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

*3““—_"‘3?:; ’5(\,\1 3L £
¢, 9 Q
gz 8¢ O opll

Qﬁ‘cuf

e o G{m@&v @au{' o @%P no uso de suas atribuicoes e tendo em vista s
usio d@ﬂ CLACTO AT SEREL - ESFECTAL AR EM ENCENSRIA (B LR 0 TRIBAHD
on_ﬁre & ROSANGEL A FERRETRA SANTDS
oﬂafd'a Brasileira natumi' dﬂ' ‘E.Frﬂtfﬂ dt? Rip de Jarelio
czm;xsz Cédula de Identidade RG.: _ 26 198,208
ﬂ’I{O de_ 1w de vevereico  de_gogn a ax de de _suq1 com
25 horas-aufa e ﬁeqiiéﬂc:}f (Jﬁﬂ;gatfi?’fa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE
:'/-- Sto ‘P&’llifb, 26 de Margo de zon2 R
I 7
i/
'
" Prof Josio.@arles Di Genle. LT
= s S8 N--Bmdul;lo
Concluinte A v
© Pref. Leanidio Francisco | ﬁlb&ﬁg Fiio
Caord. Carvo Engenbario de Segattingn 65 Trstalbs
Ergeaiaing do Segurases 6o frubolho =
Rk wmw 1y
—tr
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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PLAXMETAL

Laudo Técnico de Egg@%a\i;ﬁa
L2 P

S
6‘\6(\ - O

0% P

Q Fabricante
< ?s A i
C/\'f? axmetal S/A Industria de Cadeiras
N\ Corporativas

Sao Paulo - SP

Periodo da Avaliagdo Técnica: fevereiro de 2023

Responsadveis Técnico:

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos
Designer e Ergonomista Sénior
Certificado pela ABERGO - Associagao Brasileira de Ergonomia
desde 2010

Eng?a. Rosangela Ferreira Santos
Engenheira de Segurancga do Trabalho
CREA n© 841069817
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdao da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Executiva para uso em mesas e estagoes de trabalho com tarefas
gerais de escritorio com uso de terminal de computador ou
notebooks, tomando por referéncia as exigéncias da ngva redacao

da NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério abalho e
Emprego, no item 17.6 que refere-se ao %@ﬁllarl ? Posto de
Trabalho, conforme texto da Portaria / g‘;rﬁ 07 de
outubro de 2021 publicado no o 65; niao de
08/10/2021. Q/%\"b

17.6 Mobiliario dos postos de ralé@ %b(
1761 O conjunto d X@(garr d@gde b%ave apresentar regulagens, em um ou
mais de seus eLementosg&mi a @v

ta-lo nactenstlcas antropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalh% & A

5 natg@a dofrabalho a ser desenvolvido.
2
6é 2’»? i »\@

Em fgng ’ﬁ%‘ objetivo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliaga @}Ia Qualidade Ergondmica de Produtos denominada
DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
Produto; b) Avaliacgdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagao
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliagdo de Adequacgao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropométricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdo dos mobiliarios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliacdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a referida tese
em banca publica. O sistema de avaliacdo acima é ropriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia & &@e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorizagao da m;e

3. Identificacao da Cadeira 60 6 '\
X 00
O produto avaliado é a cade&‘b&& i@(ecutb\(ﬂa\
(Cdd. 37877). (fb
\

Cadeira Glratorl {@ 6gspaldar Baixo:
A referldi\@Qel a UI éosto em espuma laminada revestida em
eci (?‘Q@ Qg?@s lais), assento com almofada em espuma

' (ou outros materiais), ambos permitindo
acom onforto.
\

Possui\a}oio de bragos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdes de mecanismos de
ajuste dos bragos.

000x

E uma cadeira com base giratéria e com mecanismos de ajustes do
assento e do encosto em diversas alturas e posicoes, proporcionando
a flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos os sexos,
conforme constatados na Avaliacdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira %ea xe %I\@Or)/

4. Avaliagdao Antropomeétri @@go 00
<°o o \

A avaliagao foi reaI Q?DEB% umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacgao da
cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

Tecnol QB@’ v@ié 1) sentados na cadeira com posturas
cm@% w gﬁ@

A avaliag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecanicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m




Ergonomia ErgoAcademy

Este docum@nto NAO %(;gice ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permisséo por escrito pela PLAXMETAL S/A
i onsult
' l ErgoDesign ‘ EI'gO '
Ergolab
ErgoTraining Lab
O

A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

‘{{’a
|

Resy!ta&%ﬁ&é?}% cadeira permite a acomodacdo do
e

" 60m com postura correta, estando adequada

a2. MO{f\@\] mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

RO
53 rLOr)’ 5

Resultado: a dimensdo da %pggfbgo @g.)e @&%modagao do

usuario de estatura 1,80m R&% co(g& estando adequada

para o uso.
\\(:‘> ﬁ\c
Conclusao da A etrlca Real: a regulagem de

altura do as Q ?a para usudrios com variacdo de
estatura m o que corresponde a 90% dos
s 0s sexos, conforme recomenda a NR17

5. Ava\/ ao Biomecénica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da cadeira Brizza Executiva para
usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com seus
respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo), sentados
na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas pelos
usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de brago, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacao do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacao postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), co 0os bragos
apoiados no apoio de bracos. Q,é\)
a3. Modelo humano de estatura 1,80m: CD’AO Qr)/
Resultado: permite a adequacao postur @bl(?ér‘sj‘? g'h Rpajso em
diversas posturas (ereta e mclma%é ar% 0os bragos
apoiados no apoio de bracos. Q/cp ,\

6 $ %&
Concluséo da Avaliag aFgQ Real: a cadeira Brizza

Executiva permlié ;Sg\ riQs estatura variando de 1,60m a
1,80m assu etas em condigoes de conforto sem

causar sturals ou biomecanicos aos mesmos,
be @‘& alternanC|a postural de forma a evitar a
fa do de acordo com as recomendagoes da NR17

%@ aos modernos conceitos da ergonomia
contem ea (erxnbllldade postural e boa usabilidade).

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bragos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacdao Antropomorfica

A cadeira Brizza Executiva, possui caracteristicas de design
ergondomico adequado nas dimensdes e formatos do assento e
encosto.

Esta avaliacdo é realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatomicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacdo de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto)

0\0

O assento possui desenho antropom()rfico rr ta) e é
adequado ao corpo humano em funga@@do e dos

materiais utilizados na confecgao do n@"ﬂ OQ OQQ

O assento tem estofamento @'\Qesp a d m/‘l}retano com varios

tipos de revestlment ’b |f|caga”10 técnica do
fabricante) Isso p em compressao dos vasos
sanguineos e v r@ tando a irrigagao sanguinea
evitando a f ar e oporaonando o conforto necessario

na po {%@\%
QSVG «\?/

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regioes dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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Design Frontal e Lateral do Encosto Qfé

O Design do Apoio de Bracgo (formato 6@0(?.f%*&0

O apoio de bragos tem ajuste ur % |ﬁgom formato e
dimensionamento adequad gﬂ@’d de ajuste 3D
(vertical, horizontal e d brago € com design

geomeétrico, permltlp@\ au%\ r usuarlo em operagao ou
nas pausas para 2@ e%%ﬂ

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuarios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de
“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de
conforto e boa usabilidade, o que lhe confere boa qualidade
ergonémica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0s componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos técnicos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais do produto e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens e ajus da cadeira
sao de facil alcance fisico como recomenda a NR17Q®§® nomia.

Os principais mecanismos de ajustes utili
relaxplax, excéntrico, backplax e éOn'Q
permitindo diversos tipos de aju

conforto ao usuario.

Xﬂ,@brl e sao:
épe@ m dos eles
r@ ionar melhor

ad

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto

Esta avaliagdo ndao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricagdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortdvel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
os componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, segurancga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonémica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nas-~postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Tr%bg& , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acima@ ncipﬂkda.

minimos:

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho é@‘n i\’ \Q’w inte uisitos
a) altura ajustavel a estatura do traba C%Q\aturez Q 31 ‘@

b) sistemas de ajustes e manus @e iveis;

c) caracteristicas de pouce/%nenm@@ %\ age) do assento;

d) borda ﬁ'on da’"
e) encostqa for aaoc Qo protegao da regiao lombar.
balhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
assegkzs gnc@ loca}s em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
6 s@ pre\nstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 176.6.

Conclu@@ modelo Brizza Executiva atende o item 17.6.6 nos
requisite’s contido nas alineas "a - b - ¢ - d - €” recomendados na
NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na avaliagao do item 7:
Avaliacao das Caracteristicas Técnicas de Uso.
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

O modelo de cadeira Brizza Executiva, foi submetida ao Sistema de
Avaliacdo de Qualidade Ergondémica de Produtos utilizando o DIFPU -
Diagnostico da Interface Fisica Produto Usuario abrangendo:

. Avaliagdo Antropométrica Real; \O
. Avaliagdo Biomecénica Real; 6\)

. Avaliagdo Antropomorfica; Q

. Avaliacdo das Caracteristicas Técnicas de Uso; CE (3
. Avaliacao de Adequacao a nova Norma NR16@.’2 ’b

A Cadeira Brizza Executlva ’&: I’lSI Qa Qualidade

Ergon6mica e em conformlda requjisito estabeleados pela
NR17 de Ergonomia pubI| b@ﬁﬁl’P n°® 423 de 07 de

outubro de ZOZIQ $\t b(g
o"&é\& o
é\ Q/C»P‘ «\9

S50 Pa I({@éc?e‘feverelro de 2023.

\

=L, - RfCond5-

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817
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10. Referéncias Bibliograficas: be\)\o

)

o0 O’L
I \V

1.Pesquisa Antropométrica e Blomecam@(yl C@;g? dustrla da
Transformagdo - R]. Medidas parﬂjggaa Ih\(Q ituto Nacional
de Tecnologia do Rio de Janelrg 8.
2.Ergodesign para Tra o] \1@9 %formatlzados Ana Maria de
Moraes e Suzi Peq%?g anelro 2000.

3. Ergonom| \jet%ﬁg;gdlésﬁ Itiro Iida, Editora Edgard Blucher, Sao
Paulo, @@
S
4.E elos de Avaliagdo de Qualidade Ergondmica para
Q; b oS

Produ de Trabalho e Condicdes de Trabalho. Tese de
Douto:‘ig/\a Engenharia de Producgao. Autor: Carlos Mauricio Duque
dos Sa USP-Universidade de Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,
2010.
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Produgdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicdes de Trabalho em Processos de Producdao e dissertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondémico do Posto . de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quahdaﬁg&gdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonomla & Be ;ieBgle 1987

Mencao Honrosa de Melhor Projeto E@n b%pre@;(@ado no
Congresso da IEA-International Ergonorr%@Ass 9 realizado
em Pequim-China com o projeto ‘%(b- e% de Controle de
uma Refinaria da PETROBRA %p logia ergonO6mica e

QAS@ ted

processo de engenharla S|m én d m(gl%%ento de projeto.
Co-autor do Iivr %:? Dz_oét — Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia come\rg @J SENAI-SP Editora, 2012.

Profe c’l‘,lt *&}> SP nos cursos de pds-graduacdo em

@@ Gf?g? do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
Gao, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Arqwt &smo desde 1990.

Profes§e\h Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de P6s-Graduacdo

em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pés-Graduacdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.

15



ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab
ErgoTraining
Ergonornla ErgoAcademy

Este domdnto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permiss&o por escrito pela PLAXMETAL S/A

12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissao, seguindo as dir@&ées da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO 6
Associaca

0%
el Elr'gS'l &@oq(bo \00
g SO

Lerl\*’ QCg“ \C(oncm ta &jb .i

wrgaa

1
: % o
\’b AURIC QUE DOS SANTOS |
& o fit: bgon mista Certificado,
(\ % riodo i n assumindo como condicao de registro
e&e HPO 5ubm€r@ odigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fol
| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo
X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

| |
e ;q',’_}] \
Prof Paulo ARténio Barros Oliveira, [).Sc.

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruitor da 'iﬂmn Ii 5 9 suas atriboi
¢ tendo om vista a conclusdo d ma d tm Enge ﬂu;ﬁn

| . iﬂmbzrmﬂaﬂc@&n
1 E@mgf&&“ m%%ﬁna

“’MM r&’quz dos Santos
&e(\ O i Tzqi:%mfgmmaﬁdtmduw

l: outorgadhe o presente Diploma

’<q que possa gozav de todos o5 direitos ¢ prerrogativas legais.
S30 Pavlo, 25 de dezembro de 200

c,
Y\ 0\ M fo Gt

Tpnr. Joi0 &arl S Gaio Prof. Dra. Aarilis Ancona-Lopez
R

Vire Reirora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquisa
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

.
%’g‘ 0 Rﬂtarrﬁ‘@\}gfa’a @
a carrc(@&)b Ct EHe;
L‘(’@ &) pm &L' Q‘ ROSANGEL A FERREIRA SANTDS
W 6Q‘e ma'o@g i&}@le\i ta natural do Estado de __rio de sanetso
&e\ M I q05 /05,62 Cédula de Identidade RG.: __2e.198.208 3
Oe ys Urso 1 t%a}'z/|_4 de_ revereico  de_zogn @ 1 de Bgzi ] de _»un1 com
TES

i

Prof Joso Carlos Di Genlo cof T

E: s Sl Pés:Graduagio aﬁ, ha

FreT i o
Concluinte S0

horas-aula ¢ ﬁeqiﬁéﬂcm oﬁﬂ;gatfiﬁa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE

Sdao ‘P&’ll-‘.l‘b, 26 de Margo de zo02 i

Y I'Ml}u.f 7
© Pref. Leanidia Francisce Ribelro Fifin
Goond. Carvn Engebarin de Seainge 6 Tratal by
Ergeaiaing do Segurases 6o frubolho
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
22
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Laudo Téchnico de Eg % gha
(NR1O7<)e
s’@‘d

qO

1\

\Cf‘) (’Q$ %b(
%zabPresmente Soft

Je2
000&

Fabricante
\'f??éxmetal S/A Induastria de Cadeiras
Corporativas

Sao Paulo - SP

Periodo da Avaliagdo Técnica: fevereiro de 2023
Responsadveis Técnico:

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos
Designer e Ergonomista Sénior
Certificado pela ABERGO - Associagao Brasileira de Ergonomia
desde 2010

Eng?a. Rosangela Ferreira Santos
Engenheira de Segurancga do Trabalho
CREA n© 841069817
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Presidente Soft para uso em mesas e estacdes de trabalho com
tarefas gerais de escritério com uso de terminal de computador ou
notebooks, tomando por referéncia as exigéncias da nova redacao

da NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério do o\ﬂabalho e
Emprego, no item 17.6 que refere-se ao Mobll@ﬂb Posto de
Trabalho, conforme texto da Portaria / M ét‘j?/ e 07 de
outubro de 2021 publicado no Dlaég jao de
08/10/2021. A0 Q'\;
X qQ QQ
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho %c-) /\ \
176.1 O conjunto do mobJ pos ﬁ presentar regulagens, em um ou
mais de seus elementos, que ada C/as ca ‘Zﬁ:as antropometricas que atendam ao

conjunto dos trabalhador@vq& os e et za o a ser desenvolvido.

2. Meto (%Q/\g’« ©

6
0?3% d@etlvo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliagao \@ ualidade Ergon6mica de Produtos denominada

DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificacao do
Produto; b) Avaliagdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como os conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliagcdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a referida tese
em banca publica. O sistema de avaliacdo acima é ropriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia & D &@e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorizagao da mﬁ

3. Identificacdo da Cadeira \',bdo 600'\6\ 0,\
O produto avaliado é a cadei %&5& re5| w A(goft
(Cod. 37858). (:bé

\

Cadeira Glratorl {@ Cgspaldar Alto:
A referldi\@Qel a UI éosto em espuma laminada revestida em
eci (?‘Q@ Qg?@s lais), assento com almofada em espuma

' (ou outros materiais), ambos permitindo
acom onforto.
\

Possui\a}oio de bragos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdes de mecanismos de
ajuste dos bragos.

E uma cadeira com base giratéria e com mecanismos de ajustes do
assento e do encosto em diversas alturas e posicoes, proporcionando
a flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliagcdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira ana r%?»

Avaliacao Antropomeétri O Q
* @9 ,;\ \0

A avaliagao foi reaI Q?DEB% umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacao da
cadeira para u

(%95), co
Tecnol %I,‘B

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
éados do INT-Instituto Nacional de

QB@’ i@ié 1) sentados na cadeira com posturas

corget @ 9@6

A ava?a Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1, 60m o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

cadeira permite a acomodagao do
r%/l 6 m com postura correta, estando adequada

Resulta j

a2. MO{SC\] mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

\O

Qf‘)\) N
AR 53 r)/Or)’ 5
Resultado: a dimensdo da %pgﬁbgo @g.)e @Q%modagao do

usuario de estatura 1,80m R&% cocgg( estando adequada

para o uso.
\\(f‘} ﬁ\c
Conclusao da A etrlca Real: a regulagem de

altura do as Q ?a para usudrios com variacdo de
estatura m o que corresponde a 90% dos
s 0s sexos, conforme recomenda a NR17

5. Ava\/ ao Biomecénica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da cadeira Brizza Presidente Soft para
usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com seus
respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo), sentados
na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas pelos
usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagdao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de brago, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacdo do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).
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\S

N
Ergo
Lab

o,

al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecan Nno uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras) Q§V os bragos

apoiados no apoio de bracos.
C:) r)/Qr)’
a3. Modelo humano de estatura 1,80m:
Resultado: permite a adequacéo %@p ecqﬁ]} no uso em
diversas posturas (ereta e ingli m oS bragos

apoiados no apoio de bragosdo O

\O\\ ce \C’ 6b%

Conclusao da IQE} 'qg-@}énlca Real: a cadeira Brizza
usuérios de estatura variando de

Presidente _So it
1 60m é(\f? éSu posturas corretas em condigdes de
&%’m strangimentos posturais ou biomecanicos

ao o possibilita a alternancia postural de forma a
evita uscular, estando de acordo com as recomendacoes
da NR Ergonomia e aos modernos conceitos da ergonomia

contem ranea (flexibilidade postural e boa usabilidade).

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bracos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacao Antropomoérfica

A cadeira Brizza Presidente Soft, possui caracteristicas de design
ergondmico adequado nas dimensdes e formatos do assento e
encosto.

Esta avaliacao € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).




Este docH

Ergonornla ErgoAcademy

nto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissao por escrito pela PLAX

ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab

ErgoTraining

Avaliou-se neste item as caracteristicas anatOmicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto) ’60\0

,J

)
2° o)

O assento possui desenho antropomorfl CD a?\%aocol’ﬁﬁa) e é

adequado ao corpo humano em f 6@ ato e dos
materiais utilizados na confecga%dj& esn@

QX
O assento tem estofam @um olluretano com varios
tipos de revestlmg\lg6 géspeaﬁcagao técnica do
fabricante) Isso o sem compressao dos vasos
sangumeos %@e faC|I|tando a irrigagdao sanguinea,
evitan %q proporuonando o conforto necessario
na e‘)@

QQ\

Assento: visdo superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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O encosto tem a opgao de acoplar o Apoio de Cabega, que é um item
a mais em termos de conforto operacional e também para uso na
funcao “relax” (inclinado para tras).

(@)

S
Design fro&t@@ If/@aﬁob %;Q)sbt(o

C
2! ,\2@ }gmﬂha o x conforto)

\O
@) apoio@%g@‘ég@\&n QQS e de altura vertical, com formato e
i ad

dime éq do, possuindo opcoes de ajuste 3D
(v@%ﬁl %ﬁ)}izmﬁe de giro). O apoio de braco é com design
geom??e ,@ itindo maior conforto ao usuario em operagao ou

a iﬁ\p

nas p a relaxamento e descanso.

] -

i

WYY

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuarios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de
“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de
conforto e boa usabilidade, o que lhe confere boa qualidade
ergondmica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve tecnicamente os co entes da
cadeira, os materiais utilizados, os recurs icos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes g Q.ZS'( e seus
acabamentos. Os mecanismos para regul ns q;(}l)/g? adelra
sao de facil alcance fisico como recomé@l @i\, d@@— nomla

Os principais mecanismos d SEN%IHZ /\p\alo fabricante sao:
relaxplax, excéntrico, pensador, todos eles
permitindo diversos, ti V«?j%) rma a proporcionar melhor
conforto ao usuar@

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto

Esta avaliacdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacao, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, segurancga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergondmica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nas-~postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Tr%bg& , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acima@"l ncipib(da.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho é@‘n i\’ \Q’w inte uisitos
minimos: 6
a) altura ajustavel a estatura do traba C%Q\aturez Q 31 ‘@
b) sistemas de ajustes e manus @e Iveis; %b(
c) caracteristicas de pouce/%nenm@@ %\ ase do assento;

d) borda ﬁ'on da’"
e) encostqa for aaoc Qo protegao da regiao lombar.

balhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
asse;t gnc@ loca}s em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
6 s@ previstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 176.6.

Concl 9&1}‘ O modelo Brizza Presidente Soft atende o item
17.6.6 “nos requisitos contido nas alineas “a - b - ¢ - d - ¢&”
recomendados na NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na
avaliagdo do item 7: Avaliacao das Caracteristicas Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

O modelo de Cadeira Brizza Presidente Soft, foi submetida ao
Sistema de Avaliagdo de Qualidade Ergondmica de Produtos utilizando o
DIFPU - Diagndéstico da Interface Fisica Prod{ Usuario

abrangendo: Q
. Avaliacdo Antropométrica Real; C':;’&O O’L&
. Avaliagdo Biomecanica Real; (L (3

. Avaliacdo Antropomorfica; 0’\,’%
. Avaliacdo das Caracteristicas Técn %@é 0

. Avaliagao de Adequacao a nova Rl7 m|a

’é
A Cadeira Brizza g ‘{aﬁ}of}l@ Clon5|derada de Boa Qualidade
Ergonbmica e e.m& % s pré-requisitos estabelecidos pela
NR17 deﬂ% % bth%a Portaria / MTP n° 423 de 07 de
NCa

outub
QSVOP\$«’
Sao Pa\/&(c& de fevereiro de 2023.

e —— RF¢a. g5

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817

13
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10. Referéncias Bibliograficas: be\)\o

)

o0 O’L
I \V

1.Pesquisa Antropométrica e Blomecam@(yl Qﬁ;g? dustrla da
Transformagdo - R]. Medidas parﬂjggaa Ih\ce ituto Nacional
de Tecnologia do Rio de Janelrg 8.
2.Ergodesign para Tra o] \1@9 %formatlzados Ana Maria de
Moraes e Suzi Peq%?g anelro 2000.

3. Ergonom| \jet%ﬁg;gdlésﬁ Itiro Iida, Editora Edgard Blucher, Sao
Paulo, @@
S
4.E elos de Avaliagdo de Qualidade Ergondmica para
Q; b oS

Produ de Trabalho e Condicdes de Trabalho. Tese de
Douto:‘ig/\a Engenharia de Producgao. Autor: Carlos Mauricio Duque
dos Sa USP-Universidade de Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,
2010.
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali rbdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonorréil @ﬁesd%1987

Mencao Honrosa de Melhor Proje CErg ?ﬂc %esentado no
Congresso da IEA-International Er. |a/i 2009 realizado
em Pequim-China com o prOJe I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan V|mento de projeto.
Co-autor do D S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomla rOJeto SENAI-SP Editora, 2012.

?@§ Q g/UNIP SP nos cursos de pds-graduagao em
Engén

P%h ranga do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
oducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Engen \
Arquite ug,e Urbanismo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitacdo e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associagao Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos parametros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissdo, seguindo as diretrizes da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia. o

W

Q") N
" 0882 6\101 2

Bras:lelra q) ng

A Camara Técnica de 6 $

Certificagao,

do Slsmm@[nﬁcaﬁh dﬁSQsm Brasilg%
au \ |
‘ |
. ?,& 10 @u s SANTOS
(\3 ‘ tittilo de Erg ista Certificado,

de C,I .u mindo coma condicao de registro

(\6 %\ Br-se 3 e eonmlogla do Ergonomista Certificado. |
e O |
© «?,

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fol
| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo
X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

| |
L %—}] Th
Prof Pauin Aftdnio BaFas Oliverr ra, S

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

" iﬂmbzrmﬂaﬂc&@@u @m'

® Ruitor da 'iﬂmn n 5 9 suas atrihm(m ‘
t tendo e vista a conclusdo |! ma d tm Eng( dugdo,

r r&’quz dos Santos

tzimm 2P, nasado 3 15 de agosto de 1055

&e(\ O 001519545 — P

l: outorgadhe o presente Diploma

’<q que possa gozav de todos o5 direitos ¢ prerrogativas legais.
S30 Pavlo, 25 de dezembro de 200

\<<
m (\\} \ : }j/b/:lfa_ara/&mw;;;;:;//

e 3uln_§;rl it WiceReitora 0r Phs-Graduagio ¢ Prsquisa
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

LNVPERSIOADE PALLISTA

‘0
a CO??C{Q
o pre ’<1 \ ROSANGEL A FERRETRA SANTDS
W 6Q‘e naao@g i&}@le\i ta natural do Estado de __rio de sanetso
e&e\ & q05 /0262 Cédula de Identidade RG.: __2e.198.208 3

0 " Urso 1y i3 -t dz_ revereizo de _zooo a 14 de Bzl de 2001 €O
25 horas-aula e ﬁeqﬂ'éﬂcm oﬁﬂ;gatfi?’fa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE

_. Sdo Paulo, == de Marge  de 202 {25,
 Prof Joao.g ."“ Dt Genla Vico-finiiota

= s S8 N--Bmdul;lo
Concluinte

A =
© Pref. Lednidi Francisce Ribelro Fiio
Gaard Carso Engenbari de Sepatingo 6o Trobalbe
Ergeaisina de 'uguw o frabalhe
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,



Este documento NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permiss&o por escrito pela PLAXMETAL S/A

Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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N\
Laudo Técnico de Eg % gha

(NR179° _
2\@0 0OQ'\/

Frodutos.)”
s:@fgww

agao \\SI’
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdao da Qualidade Ergondomica das Cadeiras Brizza
Aproximacao "“S” Tela Preta para uso em conversagdoes e
didlogos, tomando por referéncia as exigéncias da nova redagao da
NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério do Trabalho e
Emprego, no item 17.6 que refere-se ao Moblllarlo\@ Posto de
Trabalho, conforme texto da Portaria / MTP n de 07 de

outubro de 2021 publicado no Diario niao de
08/10/2021. Obs: nao € uma cadeira ope&ggﬂa osfgn 0.
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho )&’bdo 00%' 00

176.1 O conjunto do mobiliario %0 deve % \1tar regulagens, em um ou

o
mais de seus elementos, que permltam %Q Lo cter ntropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalhadores envol rab r desenvolwdo

2. Metodol Q Q:\ $

@ﬁ oQ

tlgtﬁ a ser atingido, adotou-se o Método de
Ava| Ildade Ergondmica de Produtos denominada
DIFP @?{B‘stlco da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliogta 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
Produto Avaliacdo Antropométrica Real; c¢) Avaliacdo
Blomecanlca Real d) Avaliacao Antropomorfica; e) Avaliagao das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacao de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como os conceitos e principios da

Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdao dos mobiliarios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %5 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecanica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondmica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicbes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a ferlda tese
em banca publica. O sistema de avaliagao aC|ma roprledade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia, ))(e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorlzac_;ao da 6_3

&’2\60 0
3. Identificacao das Cadelefs 9

QQ
zﬂ 1©

O produto avaliado, \%\acéaqg\fa ﬂ'@h Aprommagao “"S” Tela

Preta (Cod. 378

Cadelra @vg’ dar Baixo:
A % ossw encosto em tela preta, assento com

almo puma revestida em tecido (ou outros materiais),
ambos |ndo acomodagao com conforto.

Possui ap0|o de bracos fixos permitindo a acomodacao dos bracos
com conforto.

E uma cadeira com base fixa em formato “S” proporcionando a
flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensdes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliacdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza Apr )@’]Cae " Pr

Avaliacao Antropomeétri O Q
* @«‘ ,;\ \0

A avaliagao foi reaI Qﬁs% umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacgao da
cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

Tecnol QB@’ ig“é 1) sentados na cadeira com posturas
cm@% w gﬂ'@/e

A avaliag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2. Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

-5 . == & 0
\O
Resultad@$0§ @gg” $cadeira permite a acomodacgdo do
us@@%eéﬁdr@(ﬁw com postura correta, estando adequada
S SN

N

a2. Mo@@\\ mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

R
¢ == ga \‘7,0()’ >
Resultado: a dimensdo da %p%’@@?o ﬁge @Q:o'n\{odagao do

usuario de estatura 1,80m @ co(é')ﬁ estando adequada

para o uso.
AN \C/ ?
Conclusao da A @ﬁ p’Bhi trica Real: é adequada para
usuarios com \%rl 9{% tura entre 1,60m a 1,80m o que
correspo 6 bsuérios adultos de ambos os sexos,
gﬁj 7 de Ergonomia

??omecamca Real

Esta avaliagéo foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequagao da Cadeira Brizza Aproximacao "“S”
Tela Preta para usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m
com seus respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo),
sentados na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas
pelos usuarios durante a tarefa e a usabilidade.

Salientamos que na avaliagao consideramos a inclinagao do encosto,
a altura do assento e do apoio de braco, que tem por fungao permitir
a variabilidade postural e acomodacgdo do corpo nas varias posigoes
assumidas pelo usuario (desde a postura ereta até a postura
inclinada para tras) durante o uso em atividade laboral. A avaliagao
foi realizada com 3 modelos humanos com as seguintes estaturas:
1,60m (sexo feminino); 1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo
masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), co 0os bragos
apoiados no apoio de bragos. be\)
a3. Modelo humano de estatura 1,80m: CD'OO %Qr)/ﬂoc%

SO em

Resultado: permite a adequacao postur @bl(?ér‘sj‘?
diversas posturas (ereta e mclma%@ arb

d de b
apoiados no apoio de rac_;os Q/C, $ %b(/\

Conclusdo da Av Eggh Real a Cadeira Brizza
Aprommagao “ W bb’?f‘mte aos usuarios de estatura
varlando assumlrem posturas corretas em
cond| &( causar constrangimentos posturais ou
OQ| CC% g&ﬁ bem como possibilita a alternancia
'S itar a fadlga muscular, estando de acordo com
os m ceitos da ergonomia contemporanea (erX|b|I|dade
postural {,ﬁa usabilidade, para a fungao que se destina, que é a de
dlalog conversagao)

0s bracgos

6. Avaliacao Antropomorfica

A Cadeira Brizza Aproximacao "“S” Tela Preta, possui
caracteristicas de design ergondmico adequado nas dimensdes e
formatos do assento e encosto.

Esta avaliacdo € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatomicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacdao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

0\0

O Design do Assento (formato x conforto) Qfé
CD rLOr)’
O assento possui desenho antropo @ICOé %orreta) e é
adequado ao corpo humano % ormato e dos
smo%

materiais utilizados na confe&@
@) assento tem esto fh\ ﬁ)g)de poliuretano com varios

tipos reves@ especificacdo técnica do
fabricante) 3 onforto sem compressao dos vasos
is,

sang q{:é é’& facilitando a irrigacao sanguinea
@é(é gf lar e proporcionando o conforto necessario

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas.
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RO
Design Frontal e Lateral do I‘ar@ocﬁoc)\f)/or)/ \5)
P o>

QOOX o
O Design do Apoio de Braco &&m@tb
O apoio de bracos po L@Q‘O@ éionamento adequado. O
apoio de braco e@@ﬁ\ o permitindo maior conforto
ao usuario.
10
e >

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuadrios assumirem
posturas corretas para a fungdo que se destina (uso em
conversacoes e didlogos), estando dentro dos padroes de conforto e
boa usabilidade, o que l|he confere boa qualidade ergondomica
atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0os com @entes da
cadeira, os materiais utilizados e as dimensoes ge@ﬁ{go produto e
seus acabamentos.

Esta avaliagdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergondmica e de boa “Usabilidade”, conforme orienta a NR17 de
Ergonomia.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Unidao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) dev Catender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos uti/izad&@?oswostos de
trabalho” do item 16.6 Mobilidrio do Posto %@@ra&c , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portari ima 2

Q0 O 3

17.6.6 Os assentos utilizados nos post s&%m le] d@%ender égglintes requisitos
oV O 1 {

a) altura ajustavel a estatura dé@lhad é$ez& da $%Q§xercida;

b) sistemas de ajust: \@ajseio @ b o

c) caracteri \5> uca @Xva c fﬁa@u na base do assento;

d) barqbfgat arr, HQHH: e o ?7/

@‘ésto 2 fo ada aﬁpo para protecao da regiao lombar.
a

@06 @ ividgessel yue os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
e&q ntos confyenetsto Q;a anso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores

ELISa

n

minimos:

5. "
{@sentos previstos no item 17.6 7 estao dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

\
Conclu)&co/: A cadeira Brizza Aproximacao “'S"” Tela Preta, ndo é
uma cadeira operacional, contudo atende o item 17.6.7
recomendado na NR-17 de Ergonomia, podendo ser utilizada nos
postos de trabalho para “conversacao e didlogo”, ou mesmo em
locais para descanso de trabalhadores que exercem suas fungdoes em
pé (item 17.6.7 da NR17).

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Cadeira Brizza Aproximacao "S” Tela Presta, foi submetida ao
Sistema de Avaliagdo de Qualidade Ergondmica de Produtos_utilizando o

DIFPU - Diagnostico da Interface Fisica Pro Usuario
abrangendo: be I

. » ga QL
. Avaliacdo Antropométrica Real; 6 \(), (3

nomia.
A Cadeira Brlzza @& ‘S" (BbPreta foi considerada de Boa
Qualidade Ergo | a %ormldade com o0s pré-requisitos

estabelead omla publicada na Portaria / MTP
n° 42% e 2021.

Q/C» «\?/
c\‘W

. Avaliagdo Biomecanica Real; @) '\,
’ad 00

. Avaliagdo Antropomorfica;
. Avaliagdo das Caracteristicas Tecﬂ;%s d CUs ’;
. Avaliacao de Adequacao a no Eff 0

Sado Paulo, 22 de fevereiro de 2023.

=k - RfCands-

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817

13
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali rbdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonorréil @ﬁesd%1987

Mencao Honrosa de Melhor Proje CErg %c %esentado no
Congresso da IEA-International Er. |a/i 2009 realizado
em Pequim-China com o prOJe I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan V|mento de projeto.
Co-autor do Iqm D S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomla eq/ rOJeto SENAI-SP Editora, 2012.

?@§ '? r ClﬂNIP SP nos cursos de pds-graduacao em
Eng W& P%h ranca do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
Engenla roducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e
ArqwteR/ Urbanlsmo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e Ségéiu o cédigo

de ética e de deontologia da profissdo, seguindo as dir:
Associagao Internacional de Ergonomia.

es da IEA-

ABERGO 6
Associaca

O "\
— e
A Camara T&cmc 60 $ % &
\ QC,E.,W@CW iy

10rga a

’&s a umcl@qua DOS SANTOS '
\/ o fit: gonbmista Certificado,
eriodo ﬁ n « assumindo coma condicio de ragistro

submatere ac Qodigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS foi

| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de ‘

| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sé&npior {

pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo If
1
i

X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

it A
A
Prof Pauln Antonia Bafros Oliveira, DSc.

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruaitor da mr@p 150 de

ttmﬂutmmma

M1na llr Produgio,
25 e n t
Qﬁ\g %rndu;ﬁn 2

55 @% &?”ﬁmﬂmﬁm :
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdao da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza Tela
Executiva CAD Caixa para uso em balcdes, bancadas altas, caixas,
estacOes de trabalho com tarefas gerais de escritorio com ou sem
uso de terminal de computador ou notebooks, tomando por
referéncia as exigéncias da nova redacao da NR17 dé Ergonomia
do MTE-Ministério do Trabalho e Emprego, @’5 17.6 que
refere-se ao Mobilidrio do Posto de Trabalho;(@o texto da
Portaria / MTP n° 423 de 07 de outu eégﬁm fcado no
Diario Oficial da Unido de 08/10/202160 00'\, 0’\,’

nf,
P
fa O
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho %c')\' $O q b(/\ \0

176.1 O conjunto do mobilidpi pot@t tho veapresentar regulagens, em um ou
mais de seus elementos, que e&r\@ ada N as ca% jsticas antropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalhador@vé& 0s ewza tb?a o a ser desenvolvido.

. & o
(\ \g:‘ $
2. MetodeRgie) "R
-~

Em f?g&gd@%ivo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliagao \@ ualidade Ergon6mica de Produtos denominada

DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificacao do
Produto; b) Avaliagdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliagcdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a referida tese
em banca publica. O sistema de avaliacdo acima é ropriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia & D &@e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorizagao da mﬁ

qjx
S : é@)é‘ 5:5Vl§}& 2
3. Identificacdo da Cadeira ’&'5 0)00 \00

O produto avaliado é a C ér § gDExecutlva CAD Caixa
aa? o

(Céd. 86346/8642§$&

Cadeira ng{&@ia O@&lgl\&l I'}ta com Espaldar Baixo:

ﬁ (E\ p%e@$ncosto em tela, assento com almofada em
%grg) ti tecido (ou outros materiais), ambos
perm odagao com conforto.

Possw\aémo de bragos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdoes de mecanismos de
ajuste dos bragos.

E uma cadeira com base giratoria alta com 5 sapatas e aro de apoio
para os pés com regulagem de altura. Possui mecanismos de ajustes
do assento e do encosto em diversas alturas e posicoes,
proporcionando a flexibilidade postural e adequagao da mesma as
necessidades do usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usudrios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliagdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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‘ \O
i OQ’é\) N
Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza Te& )(%2%%\6&9%0%6
Q QY
4. Avali Ant t O
va |agao n ropome I‘IQ?;& b(/‘ \0

A avaliagao foi reaI Q?DEB% umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacgao da
cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

Tecnol QB@’ ig“ié 1) sentados na cadeira com posturas
cm@% w gﬁ@

A avaliag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropomeétricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 506)5\)\0
0 SV
R SRS o e

_'.d"’
\U
?C’E\ |%'nséo da cadeira permite a acomodacao do
e& ura 1,60m com postura correta, estando adequada

a2. Modelo humano de estatura 1,73m (percentil 75%):

para o

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

Resultado: a dimensdo da %pgﬁbgo @g.)e @Q%modagao do

usuario de estatura 1,80m R&% cocgg( estando adequada
para o uso. 7
AN

ﬁ\c

Conclus&o da A % ﬁﬁhetrlca Real: a regulagem de

altura do as Q para usuarios com variacao de

estatura m o que corresponde a 90% dos
s 0s sexos, conforme recomenda a NR17

5. Ava\/ ao Biomecénica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequagao da Cadeira Brizza Tela Executiva CAD
Caixa para usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com
seus respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo),
sentados na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas
pelos usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de brago, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacao do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com.os bragos
apoiados no apoio de bracos. Q’éoo

a3. Modelo humano de estatura 1,80m: CD’AO Qr)/
Resultado: permite a adequacgao postur @bl g'h Rpajso em
diversas posturas (ereta e mclma%é ar% (?ér‘sj‘? 0os bragos
apoiados no apoio de bragos Q/cp

%‘Q

Conclusao da Ava ec Real a Cadeira Brizza
Tela Executlva éb%te aos usuarios de estatura
variando d 0&% assumirem posturas corretas em
cond| S(\ causar constrangimentos posturais ou

ogl @% g{ os bem como possibilita a alternancia
ag\ r%'g itar a fadiga muscular, estando de acordo com
as re r\_n s da NR17 de Ergonomia e aos modernos conceitos

erg contemporanea (flexibilidade postural e boa

usablllaa'de)

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bracos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacao Antropomoérfica

A Cadeira Brizza Tela Executiva CAD Caixa, possui
caracteristicas de design ergondmico adequado nas dimensdes e
formatos do assento e encosto.

Esta avaliacdo € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatOmicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacdao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto) 0\0
O assento possui desenho antropom()rfico rreta) e é
adequado ao corpo humano em funga@@do a’g&e dos

materiais utilizados na confecgao do n@"ﬂ OQ QQO

O assento tem estofamento @'\Qesp a d m/‘l}retano com varios

tipos de revestlment 3 |f|caga”10 técnica do
fabricante) Isso p em compressao dos vasos
sanguineos e v r@ tando a irrigagao sanguinea
evitando a f ar e oporcmnando o conforto necessario

na po {%@\‘9

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regioes dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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Design Frontal e Lateral do Encosto Q’bo

O Design do Apoio de Brago (formato 6@&?orl§6pg

O apoio de bracos tem aJuste d rgﬁur formato e
dimensionamento adequado §d de ajuste 3D
(vertical, horizontal e de %It‘brago é com design

Usuario em operagdo ou

geomeétrico, permiti $n
nas pausas para %@

\O

o
@qgﬁw

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bracos permitem aos usuarios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de
“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de
conforto e boa usabilidade, o que lhe confere boa qualidade
ergonémica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificacdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve tecnicamente os componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos icos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais r?gg%to e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens- ust \da cadeira

sao de facil alcance fisico como recomend%% ﬁ o(gcjnla

Os principais mecanismos de aJué. @lgl '\p icante sao:
relaxplax, excéntrico, backpla or, todos eles
permitindo diversos tlpos d for &qproporuonar melhor
conforto ao usuarlo. P é;ﬁj para 0S pés com ajuste
de altura.

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto.
Aro de Apoio para os pés com ajuste de altura.

Esta avaliagdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonomica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8.Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Unidao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Trabalho, conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acima menc:&\@da

minimos:

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem%w aos 6% requisitos
a) altura ajustavel a estatura do trabalhador e a gﬁl@a funcs g@ \:|da0)\‘/rb

b) sistemas de ajustes e manuseio acessw

c) caracteristicas de pouca ou nenhun% fowo nq &q s\eg

d) borda frontal arredondada; e

e) encosto com for \\Q&la $ ara p % a regiao lombar.

1767 Para as?& = . trabal &v‘am ser realizados em pe, devem ser colocados
a em que possam ser utilizados pelos trabalhadores

assentos com en
durante as p
&QQ 72 O@g/s p@A o 1tem 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 1756.6.

c?ﬁ& Qﬁhlra Brizza Tela Executiva CAD Caixa atende o
|tem 7

recom

s requisitos contido nas alineas "a - b -c-d - e”
dos na NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na

avallagao do item 7: Avaliagao das Caracteristicas Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Cadeira Brizza Tela Executiva CAD Caixa, foi submetida ao
Sistema de Avaliagdo de Qualidade Ergonémica de Prod ys-Utilizando o

DIFPU - Diagnéstico da Interface F|S|ca Q‘ ut& Usuario
abrangendo: (33 (Lor),
. Avaliacdo Antropométrica Real; 6 \ 0’\,

. Avaliagdo Biomecanica Real; \”560 O'OQ 00

. Avaliacdo Antropomorfica;

. Avaliagao das Caracterlstlcas
. Avaliagao de Adequaioi\ w)(&re Ergonomia.
A Cadelra & a CAD Caixa foi considerada de Boa
QuaI| (Erg conformidade com o0s pré-requisitos
[@Q e Ergonomla publicada na Portaria / MTP
ubro de 2021.

\C\(

Sado Paulo, 07 de fevereiro de 2023.

2ol - Rf€a. 45+

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng®. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n°® 841069817
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1.Pesquisa Antropométrica e Biomecénica dos Operarios @%dustrla da
Transformagdo - R]. Medidas para Postos de TrabalthI%stltB(o Nacional

de Tecnologia do Rio de Janeiro - INT, 1988. 6’5 (Lor), C)
2.Ergodesign para Trabalho com Terminais)Infor, épba\dog'\gﬁa Maria de
Moraes e Suzi Pequini. Editora 2AB, R6 Ja (@Q

3.Ergonomia Projeto e Produgép- Iti ﬁa é%@fa Edgard Blucher, Sao

Paulo, 2016. \O\\(j& $\

4, ERGODESIGN ellggao de Qualidade ErgonOGmica para
Produtos, éet\{ b (I}e Condicbes de Trabalho. Tese de
Douto @& Producgao. Autor: Carlos Mauricio Duque

Q@'m de de Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

\C\
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Produgdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicdes de Trabalho em Processos de Produgdao e dissertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondémico do Posto . de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quahda%&gdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonomla & Be ;LeBgle 1987

Mencao Honrosa de Melhor Projeto E@n b%pre@;(\?ado no
Congresso da IEA-International Ergonorr%@Ass 9 realizado
em Pequim-China com o projeto %(6— e% de Controle de
uma Refinaria da PETROBRA %p logia ergonO6mica e

QAS@ ted

processo de engenharla S|m é\\ d m(gl%%ento de projeto.
Co-autor do Iivr %:? Dz_oét — Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia come\rg @J SENAI-SP Editora, 2012.

Profe c’l‘,lt *&}> SP nos cursos de pds-graduacdo em

@@ QSPg do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
Gao, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Arqwt &smo desde 1990.

Profes§e\h Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de P6s-Graduacdo

em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pés-Graduacdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.

15
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AX]y ETAL S/A

12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitagao e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associacdo Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos pardmetros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissao, seguindo as dir@&ées da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO 6
Associaca

O "\
B
sy OO $ %

\ Qcﬁr., \C«m . gcjb,

wrgaa

1
: % o
\’b AURIC QUE DOS SANTOS
& o fit: bgon mista Certificado,
(\ % riodo i n assumindo como condicao de registro
e&e HPO 5ubm€r@ odigo de Deontologia do Ergonomista Certificado. |

Deciare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fol
| registrado, junto & ABERGO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pelo periodo de cinco anos. £5t2 titulo foi homologada pelo
X0 Férum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018

| |
e ;q',’_}] N
Prof Paulo ARténio Barros Oliveira, [).Sc.

Presidente da ABERCO

16
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

® Ruaitor da mr@p 150 de

ttmﬂutmmma

M1na llr Produgio,
25 3 n (
Qﬁ\g %rndu;ﬁn 2

55 @% &?”ﬁmﬂmﬁm :

R.G. 0" 15905145 — SP

t outorga-dhe o presente Biploma
a ﬁm que possa gozar de todes os direitos ¢ prerrogatioas legais,
S0 Pavlo, 25 de dezembro de 201,

Mt Gy

rm Poofa. Bra. Aarilio Ancona-Lopez
‘W am Emrx o Vice Roitora de PosGradvagio ¢ Pesqusa

17
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do
Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

*3““—_"‘3?:; ’5(\,\1 3L £
¢, 9 Q
gz $o© O opl!

\\‘5‘}

¥ 1o uso de suas atribuigoes e tendo em vista %
usdo d% CLACTO AT SEREL - ESFECTAL AR EM ENCENSRIA (B LR 0 TRIBAHD
on_ﬁre é ROSANGELA FERRETRA SANTDS
& ﬁ oﬂafd'a HBrasileira natumf db ‘E.Trﬂtfﬂ d;? Rip de Japelio
Oe 6 cid czm,xsz Cédula de Identidade RG.: _ 26 198,208
Q ﬂ’I{O de_ 1w de vevereico  de_gogn a ax de de _suq1 com
\ ragdo de 775 horas-aufa e ﬁeqiiéﬂc:}f (Jﬁﬂ;gatfi?’fa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE
Yo b ,-/-- Sdo ‘P&’ll-‘.fb, 26 de Margo de zon2 R
) y (3]
i/
'
Prof JofSio.farlos Di Genle. ‘..',H_,?,'M.
i E s Sealee N-'-aum;lo
Concluinte A ki~
© Pref. Leonidis Francisco Ribeirg Filin
Caord. Carvo Engenbario de Segattingn 65 Trstalbs
Ergeaiaing do Segurases 6o frubolho =
[REA umw B
—tr
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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CEtRAS E0%

QO
.. 2
Laudo Técnico de Eg ?n lgha
(NR17ae
2\60 QO
9‘ 9

RN, w&? %&1\
a Executiva
o‘\ag\&%:géla Preta

p\ C
"Q’ Fabricante

\Q\ hxmetal S/A Indastria de Cadeiras
Corporativas

Je2
000x

Sao Paulo - SP

Periodo da Avaliagdo Técnica: fevereiro de 2023
Responsaveis Técnico:

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos
Designer e Ergonomista Sénior
Certificado pela ABERGO - Associagao Brasileira de Ergonomia
desde 2010

Eng?a. Rosangela Ferreira Santos
Engenheira de Segurancga do Trabalho
CREA n© 841069817
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Executiva Tela Preta para uso em mesas e estagoes de trabalho
com tarefas gerais de escritério com uso de terminal de computador
ou notebooks, tomando por referéncia as exigéncias da nova
redacao da NR17 de Ergonomia do MTE- g}&M nistério do

Trabalho e Emprego, no item 17.6 que refere s biliario do
Posto de Trabalho, conforme texto da Port 423 de
07 de outubro de 2021 publicado no |ao de
08/10/2021. O '\,’

bf\
presentar regulagens, em um ou

17.6 Mobiliario dos postos de trabalho %c-) $
rabalho

176.1 O conjunto do mob1 pot
mais de seus elementos, que ada as ca tas antropomeétricas que atendam ao
conjunto dos trabalhadorpw& os e et za o a ser desenvolvido.

(0]
2. M eto %5 Q,

6
0?3% d@etlvo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliagao \@ ualidade Ergon6mica de Produtos denominada

DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificacao do
Produto; b) Avaliagdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliagcdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboracao deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergonbmica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado aca icamente
pelo forum de professores-doutores que aprovara ,@S«&rida tese
em banca publica. O sistema de avaliacao aC| @ propriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonorrﬁ'g egrmbldo
sua utilizacao sem a expressa autorlzagao

o) '\
3. Identificacao da CadelrQ/Cp)Cb6 O)Qi/\ \000
e

20
O produto avaliadq \5\\5/ in\ ﬁbh(é Executiva Tela Preta

(Céd. 37877).

Cadelra @7591:0 @&@anal com Espaldar Baixo:

A @?r ossw encosto em tela preta, assento com
almo uma revestida em tecido (ou outros materiais),
ambos |:\ |ndo acomodacao com conforto.

Possui apoio de bracos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdes de mecanismos de
ajuste dos bracgos.

E uma cadeira com base giratéria e com mecanismos de ajustes do
assento e do encosto em diversas alturas e posigdes, proporcionando
a flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usudrios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliagdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).




Este dOCld

Ergolab
ErgoTraining

nto NAO réczgce ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permisséo por escrito pela PLAXMETAL S/A
i onsult
ErgoDesign ‘ Ergo '
O

Ergonornla Ergofcademy

7O

Vista Frontal e Lateral da Cadeira anza&@c%?%%; @pe% rbc)
4. Avaliacao Antropometn@g@go \00
1{\

A avaliagao foi reaI Q?DEB% umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacao da
cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

Tecnol QB@’ ig“ié 1) sentados na cadeira com posturas
cm@% w gﬂ'?/e

A avaliag Preallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

>

\
Resultac\q%o§ @gg” cadeira permite a acomodacdo do
us%@%eé%}ﬁr@@ﬁw com postura correta, estando adequada
pa 0@; $'§

P\

a2. Mo@@\\ mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensdao da cadeira permite a acomodagao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

1 0

930\0
c:,’a Q’Lb‘
60 oY QQ'\/

Resultado: a dimensao da &ﬁ’ew peﬁ@;& acomodacao do

usuario de estatura 1,80m a, estando adequada

para o uso. \\(,3 Cig

Conclusao d @? lgéfogémetrlca Real: a regulagem de

altura do ent a para usuarios com variagao de

estat Qn 80m 0 que corresponde a 90% dos
@%0 mbos 0s sexos, conforme recomenda a NR17

de Er@ C/\{P‘$

5. Ava}ﬁagao Biomecanica Real

Esta avaliagao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequagao da Cadeira Brizza Executiva Tela Preta
para usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com seus
respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo), sentados
na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas pelos
usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de braco, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacdo do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino)
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), co 0os bragos
apoiados no apoio de bragos. Qfé\)
a3. Modelo humano de estatura 1,80m: 5’50 rgﬁgr)/ﬂoc%

SO em

Resultado: permite a adequacao postur @bl(?ér‘sj‘?
diversas posturas (ereta e mclma%é arb

apoiados no apoio de bragos ?,c’ l):\

e

Conclusao da Av ec Real a Cadeira Brizza
Executiva Tela t o@ﬁ%uarlos de estatura variando de

os bracos

1,60m a 1 sturas corretas em condigdes de
conforto nglmentos posturais ou biomecanicos
i;é&ﬁ 055|b|I|ta a alternancia postural de forma a
evi Iar estando de acordo com as recomendagoes
da N nomla e aos modernos conceitos da ergonomia
contem ea (erxnbllldade postural e boa usabilidade).

\/

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bragos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacdao Antropomorfica

A Cadeira Brizza Executiva Tela Preta, possui caracteristicas de
design ergondmico adequado nas dimensdes e formatos do assento
e encosto.

Esta avaliacdo é realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatOmicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto) 0\0
O assento possui desenho antropomérfico rreta) e é
adequado ao corpo humano em funga@@do 55%e dos

materiais utilizados na confecgao do n@"ﬂ 00 QQO

O assento tem estofamento @'gesp a d m/‘l}retano com varios

tipos de revestlment 3 |f|cagéo técnica do
fabricante) Isso p em compressao dos vasos
sanguineos e v r@ tando a irrigagao sanguinea
evitando a f ar e oporcmnando o conforto necessario

na po{

Assento: visdo superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.




Este docum nto NAO %(;gice ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permisséo por escrito pela PLAXMETAL S/A
i onsult
ErgoDesign ‘ Ergo '
Ergolab Lab
O

ErgoTraining
Ergonornla ErgoAcademy

O
Q’Lb‘

O Design do Apoio de Brago (formato é@onquﬂgf)

q Qrt om formato e
e%o o

&W de ajuste 3D
brago é com deS|gn
o usuario em operagdo ou

Design Frontal e Lateral do Encosto Q

O apoio de bragos tem ajust
dimensionamento adequad
(vertical, horizontal e ﬁagﬁ*
geométrico, perm|t|

nas pausas para IQ

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuadrios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de
“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de
conforto e boa usabilidade, o que l|he confere boa qualidade
ergonémica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0s componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos técnicos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais do produto e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens e a%lgﬁ\ﬂda cadeira

sao de facil alcance fisico como recomenda a NR17 nomia.

Os principais mecanismos de ajustes ut|I ;X br| e sao:

relaxplax, excéntrico, backplax e '\,f dos eles
permitindo diversos tipos de aju eqaé foq@ ionar melhor

conforto ao usuario.

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto

Esta avaliagdo ndao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricagdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
os componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, segurancga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonomica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nas-~postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Tr%bg& , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acima@ ncipﬂkda.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho é@‘n i\’ \Q’w inte uisitos
minimos: 6
a) altura ajustavel a estatura do traba C%Q\aturez Q 31 ‘@
b) sistemas de ajustes e manus @e Iveis; %b(
c) caracteristicas de pouce/%nenm@@ %\ ase do assento;

d) borda ﬁ'on da’"
e) encostqa for aaoc Qo protegao da regiao lombar.

balhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
asse;t gnc@ loca}s em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
6 s@ previstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 176.6.

Concl 9@ Cadeira Brizza Executiva Tela Preta atende o item
17.6.6 “nos requisitos contido nas alineas “a - b - ¢ - d - ¢&”
recomendados na NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na
avaliagdo do item 7: Avaliacao das Caracteristicas Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Cadeira Brizza Executiva Tela Preta, foi submetida ao Sistema de
Avaliacdo de Qualidade Ergonémica de Produtos uthar%\Q) DIFPU -
Diagndstico da Interface Fisica Produto Usuarlo a@&h

. Avaliacdo Antropométrica Real; \’L

. Avaliagdo Biomecanica Real; 6 :\’ i\
. Avaliagdo Antropomorfica; 6 OQ 00

. Avaliacdo das Caracteristicas Téc )g“ 0

dedJs
. Avaliacao de Adequacao a no orma\NR17 c%ér/éonomla
\Cf‘) \C/ 63b
A Cadeira anzQ\E @a E;'e(b Preta foi considerada de Boa

Qualldade E mc onformidade com o0s pré-requisitos
estabele ﬁi gonomia publicada na Portaria / MTP

o€/tﬁ',b o de 2021.

Sao Paulo, 22 de fevereiro de 2023.

e <o

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817
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Doutorado odugao Autor: Carlos Mauricio Duque
dos Sa d e Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Produgdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicdes de Trabalho em Processos de Produgdao e dissertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondémico do Posto . de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quahda%&gdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonomla & Be ;ieBgle 1987

Mencao Honrosa de Melhor Projeto E@n b%pre@;(@ado no
Congresso da IEA-International Ergonorr%@Ass 9 realizado
em Pequim-China com o projeto %(6— e% de Controle de
uma Refinaria da PETROBRA %p logia ergonO6mica e

QAS@ ted

processo de engenharla S|m én d m(gl%%ento de projeto.
Co-autor do Iivr %:? Dz_oét — Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia come\rg @J SENAI-SP Editora, 2012.

Profe c’l‘,lt *&}> SP nos cursos de pds-graduacdo em

@@ QSPQ do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
Gao, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Arqwt &smo desde 1990.

Profes§e\h Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de P6s-Graduacdo

em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pés-Graduacdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitacdo e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associagao Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos parametros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissdo, seguindo as diretrizes da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia. o

N

o
© qlL
:"——'—‘“‘ — Ay Erasileira- deo' 66(3,\’6\10 6
! A Camara Técnica de rgonomlz% qQO \QQ

Certificacao, l
do Sistema de Certj ] Erqc@ ileiro, %

ABERGO
Associacao

Wiorga,

“s @\Qus Dﬁ&os

A mgnnoml L%
° a elo p _\nos assuly o coM condicdo de registro
sl F% a0 od:gu d ia do Ergonomista Certlficada.

Declare gue CARLDS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS foi
registrado, junte & ABERCO - Associagio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pela periodo de cinco anos. £5t= titulo foi homologado pelo
X0l Férum de Cerntificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

| Rlode laneiro, 23 de maic de 20189

L | 'JJ
Prof Paulo Antnma Barras Oliveir ra, BSe

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

ﬂﬂmbtrmﬂaﬂt %@lﬂﬁ
® Reitor da Wnioersidade asn de w@ QQ
¢ tendo em vista a conclusio da :Erogm nutur Fngenhria &'qm&n

25 dt mlu de

E[mtﬂ ﬂ\ d ‘ %
' 08 Santos

Ev;pmmduulsdtmmdnqﬁ
qﬂﬂ 5P

5‘6(\ turga Ahe o presente Diploma

uzar de todos os direitos ¢ prerrogatiods legais,

S0 Pavlo, 25 de dezembro de 2017,
3&%\ MK o)1
N@mr. oo Carl imein Prufa. Pra. Aarilia Incona-Logez
Ru

Wie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquis
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

c gcﬂ:gcm \OQ

O
%’b‘ F O Reitor da Uniw@@{e%u 1:6@/!@ 10 %%as atribuigdes ¢ tendo em vista R
- E&&E ib

a conclusio 2T NN [0 B ENENHIA LR O TRBALD

°
r:_onﬁm ROSANGEL A FERRE IRA SANTDS

onalide asi natural do Estado de __ato e stnetro
&Qascuf Cédula de Identidade RG.: _ ze.138.205-
v Fevereire  de_zo0n d i de April de _zhgl com

=
é‘@ N i alizadoffe \:
0 < m’a;ﬁoﬁg 75 horas-aufa e ﬁeqiféﬂcz}r Oﬁﬂ;gatﬁ?’fa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE

Sdao ‘P&’ll-‘.l‘b, 26 de Margo de zo02 i

STV O
Wica-faitora

B s Sesaler Pés:Graduaglo aﬁ] ha
11 { Y
Concluinte b

! Al 7
Pred. Leanidia Francisco Ribairg Filfo
Goond. Carvn Engebarin de Seainge 6 Tratal by
Engeadai de Sequraecs do frabalhe =
CRER HI\IIW B ..._ ol

— 5
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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X

PLAXMETAL

Laudo Técnico de Epgonomia
(NR17)° Q@b‘%c)

Q° 6
Prodyito 00 o>

Cadeira Bag& Aq\&mgg{; “S" Presidente

Fabricante
I'-Qﬁx etal S/A Induastria de Cadeiras
\’\P‘$ Corporativas

Sao Paulo - SP

Periodo da Avaliacdo Técnica: fevereiro de 2023
Responsaveis Técnico:

Prof. Dr. Carlos Mauricio Dugque dos Santos
Designer e Ergonomista Sénior
Certificado pela ABERGO - Associagao Brasileira de Ergonomia
desde 2010

Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA n© 841069817
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacao da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Aproximacao “S” Presidente (Tela Preta) para uso em
conversacoes e diadlogos, tomando por referéncia as exigéncias da
nova redacdao da NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério do
Trabalho e Emprego, no item 17.6 que refere-se ao Mobilidrio do
Posto de Trabalho, conforme texto da Portarla&@lTP n° 423 de
07 de outubro de 2021 publicado no Dia cial da Uniao de
08/10/2021. Obs: nao é uma cadeira op&:),ggo 609(150 continuo.

5
66 ,\/ 6o

17.6 Mobiliario dos postos de trabalho

17.6.1 O conjunto do mobiliario d é‘ de\.r Q@ ar regulagens, em um ou
mais de seus elementos, que permita g_; a-locgs ca acter aftropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalhadores envolv& a natur o trabal%ﬁe desenvolvido.

2 O
2. Metodovﬁa\c $\C/r7/l><6b

(\’5‘ \S«,
&9 )fkg a ser atingido, adotou-se o Método de
|dade Ergondmica de Produtos denominada
s@f@ stlco da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
I|o 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
%%&; b) Avaliacdo Antropométrica Real; c¢) Avaliacdo
Biomecanica Real; d) Avaliacdo Antropomorfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobiliario do

Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropométricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %5 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropométrica e
Biomecanica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliacdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergonomica do Produto utilizado para elaboracdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacao de Qualidade Ergondmica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicbes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo forum de professores-doutores que aprovaram a referida tese
em banca publica. O sistema de avaliagdo acima é de propriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia %@smn) e proibido
sua utilizacao sem a expressa autorizagao da

N
636\(7’01 fre
R QQ'\/ QQ'\/
O produto avaliado é ﬂ'f:éa eirg BB( z\a Aproximacao “S”

Presidente (Tela Prew C@:I 2&%@
|

Cadeira D| r@)ﬁpa

3. Identificacao da Cadeira 66

A ref {ag \?costo em tela, assento com almofada em
Y, s m tecido (ou outros materiais), ambos
r @%b agao com conforto.

gos \:%mo de bracos fixos permitindo a acomodacao dos bracgos
co\u onforto.

E uma cadeira com base fixa em formato “S” proporcionando a
flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensdes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliacdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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[o)
Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza AprOX|m Q)“ i Preﬁiﬁnte (Tela Preta)

4. Avaliagédo Antropometru‘éi)ﬁé%b,\ Q'\' ’56

A avaliagao foi reahzﬁg%
e

estaturas e pesos, @5
cadeira para u S

(%95), con
TecnoI 'b(r f. %i
Rt dé ‘Qgé“'
g

eallzada com individuos com as seguintes estaturas:

m feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
LG

d%)B;\ A\umanos de diferentes
ke)@ lagnosticar a adequacao da
at iando de 1,60m (%?5) a 1,80m
d:e ados do INT-Instituto Nacional de
a 1) sentados na cadeira com posturas

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagdes antropométricas e biomecanicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m




ErgoConsult
Ergolesign
Ergolab
ErgoTraining

Ergonomia ErgoAcademy

A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagcdao aos aspectos
antropomeétricos da populagdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

Resuggg@vaog&%ng”@%aq/cadeira permite a acomodacao do
usu%( ?Oe%\&t E_jé@g)m com postura correta, estando adequada
QBRI ¢
@x’o{lﬁp%mano de estatura 1,73m (percentil 75%):
\>C

Resultado: a dimensdao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

usuario de estatura 1,80m CQ‘PB os stando adequada

para O uso. $ %b(

Conclusao da\é @Q trica Real: é adequada para
r|

Resultado: a dimensao da E modagéo do

usuarios co tétura entre 1,60m a 1,80m o que

correspo c@ O§ ar|os adultos de ambos os sexos,
conf 17 de Ergonomia.

5%
06 ? iomecanica Rea
%ng{h\ ﬁgé% Real

Es\; avaliagao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicao fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da Cadeira Brizza Aproximacao “S”
Presidente (Tela Preta) para usuarios de estatura variando de
1,60m a 1,80m com seus respectivos biotipos (endomorfo,
mesomorfo e ectomorfo), sentados na cadeira, no intuito de avaliar
as posturas assumidas pelos usuarios durante a tarefa e a
usabilidade dos mecanismos de ajustes.

Salientamos que na avaliacao consideramos a inclinagao do encosto,
a altura do assento e do apoio de braco, que tem por funcao permitir
a variabilidade postural e acomodacao do corpo nas varias posicoes
assumidas pelo usuario (desde a postura ereta até a postura
inclinada para tras) durante o uso em atividade laboral. A avaliagao
foi realizada com 3 modelos humanos com as seguintes estaturas:
1,60m (sexo feminino); 1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo
masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequacao postural e biomecéanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para trds), com os bracos
apoiados no apoio de bracos. 0\0

’a\

a3. Modelo humano de estatura 1 80m

Resultado: permite a adequagao p gli ﬁj;CQ no uso em

diversas posturas (ereta e |n om os bracos
apoiados no apoio de brag%cp\,

Conclusao da\é\\(ﬁﬁa \CBlo @bnlca Real: a Cadeira Brizza

Aprommag ela Preta) permite aos usuarios
de esta @ \ 160m a 1,80m assumirem posturas
corr. \de conforto sem causar constrangimentos
gfq& anicos aos mesmos, bem como possibilita a
@éﬁ raI de forma a evitar a fadiga muscular, estando de
os modernos conceitos da ergonomia contemporanea

ade postural e boa usabilidade, para a fungao que se
a que é a de diadlogo e conversacao).

6. Avaliacao Antropomaorfica

A Cadeira Brizza Aproximacao “S” Presidente (Tela Preta),
possui caracteristicas de design ergondmico adequado nas
dimensdes e formatos do assento e encosto.

Esta avaliacdo é realizada no intuito de detectar possiveis
inadequacgodes ergonOmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de braco e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatbmicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relagao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto)

o\o
O assento possui desenho antropomor w orreta) e é

adequado ao corpo humano em ato e dos
materiais utilizados na confecgaod@

O assento tem estofa &)»%ngspﬁ B;J/& polluretano com varios

tipos de revest| speaﬂcagao técnica do

fabricante). 1Is @&/ & o sem compressao dos vasos
sanguineos facilitando a irrigagao sangumea
evitand Qbfadlﬁ e proporaonando o conforto necessario

e&e%sﬁ ra s@

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas.
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0\0
Design Frontal e Lateral do Eg@?t

66
O Design do Apoio de Bragg{f(géQnaﬂp}

O apoio de bragos po %@ﬁsmnamento adequado. O
apoio de braco e\c\ql co, permitindo maior conforto
ao usuario.

Design do Apoio de Brago

Conclusao da Avaliacdao Antropomdrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usudrios assumirem
posturas corretas para a funcdo que se destina (uso em
conversacoes e didlogos), estando dentro dos padrdoes de conforto e
boa usabilidade, o que |he confere boa qualidade ergonbmica
atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliacdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificacdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve tecnicamente o0s componentes da
cadeira, os materiais utilizados e as dimensoes geais do produto e
seus acabamentos. 'b\)\

Esta avaliacdo ndao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranca e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergonbmica e de boa “Usabilidade”, conforme orienta a NR17 de
Ergonomia.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Didrio Oficial da
Unidao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados. nos postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto %1 &alho conforme
texto abaixo da NR17, contido na portarla r;}/qxluonada

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de t&o dove%*arzdr aos, seguinjes requisitos
minimos: Q N
a) altura ajustavel a estatura do ti ore Eq®9 a/\fumda

b) sistemas de ajustes e ma@ acg@;s

c) caracteristicas d ou r@.l confon t;a base do assento;

d) borcla I“ don
com f aptada d'ctbﬁcfpara protecao da regiao lombar.
ades @ue os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
0 par cal em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
&e 176. 7€ @; os pre\rlstos no itern 17.6 7 estao dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

2
Oﬁ’% $ = = = = werrs =
cl & A Cadeira Brizza Aproximacao “S” Presidente

(Te\{; reta), ndo é uma cadeira operacional, contudo atende o
item 17.6.7 recomendado na NR-17 de Ergonomia, podendo ser
utilizada nos postos de trabalho para “conversacao e didlogo”, ou
mesmo em locais para descanso de trabalhadores que exercem suas
funcoes em pé (item 17.6.7 da NR17).

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Cadeira Brizza Aproximacao "S” Presidente (Tela Preta), foi
submetida ao Sistema de Avaliacao de Qualidade Ergon6mica de Produtos
utilizando o DIFPU - Diagnostico da Interface FIS@\QI‘OdUtO Usuario
abrangendo: Q'b

-
O

. Avaliacdo Antropométrica Real; A CDfé \(LQrL
. Avaliacdo Biomecanica Real; o :\6 0’\,
. Avaliacao Antropomoérfica; 6 0 00

. Avaliacdo das Caracterlstlc ﬁ]

. Avaliacao de Adequaga@@no I\?{J&'n e Ergonomia.

A Cadeira Br' t{%l 6? Presidente (Tela Preta) foi

con5|derad I|d de gonomlca e em conformidade com os

pre req QN pela NR17 de Ergonomia publicada na
é{{b de 07 de outubro de 2021.

O@?S" $

Sa\}aulo 23 de fevereiro de 2023.

o | RE€a, 55

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng®. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Sequranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817

13
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1.Pesquisa Antropométrica e Biomecanica dos Operatiés da IndUstria da
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2.Ergodesign para Trabalho com T |s % at@;és Ana Maria de
Moraes e Suzi Pequini. Editora Z,Q'%( |06 ir

3.Ergonomia Projeto e Pé@.]gaékhlro%d@)bffdltora Edgard Blucher, S&o
Paulo, 2016. \C’b $

4.ERGODE ’é’o@\) %«allagao de Qualidade ErgonOmica para
Produto 5 ho e Condicoes de Trabalho. Tese de

ugép g\ﬁ ia de Produgdo. Autor: Carlos Mauricio Duque
Oéﬁ U rsidade de Sdo Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

\/

@
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicoes de Trabalho em Processos de Producao e dissertacao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergonémico do Posto de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Qualidade e Produtividade.
E diretor e responsavel técnico da DCA Ergonomia & Q@n desde 1987.
’8\

Mencao Honrosa de Melhor Pro;|eto ap esentado no
Congresso da IEA-International Ergonoggs 09 realizado
em Pequim-China com o projeto d& I %

te 0 de Controle de
uma Refinaria da PETROBRAi gia ergondOmica e
processo de engenharia smu(t/én en ento de projeto.
Co-autor do liv pec %2 n - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia com& 0. SENAI-SP Editora, 2012.

Profe P SP nos cursos de pds-graduacao em
ﬁ;ﬁ&% do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
§ ao, Desenho Industrial (Design do Produto) e
ra nlsmo desde 1990.
g Conwdado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pés-Graduacdo
gonomla desde 2007.
Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso

de Pds-Graduacao em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pos-graduacao em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com poés-graduacgao
em Engenharia de Seguranca do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.

15
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitacdo e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associagao Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos parametros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissdao, seguindo as diretrizes da IEA-
Associagdo Internacional de Ergonomia. \)\0

AN
T @‘1%’%6
: Q
E&$ %0 ’\\OQ
dn sl g ca do rqunornls as: |

ABERGO Cj’bo

Associac‘

rgaa |

AURI JE DOS SANTOS

o titul QErgo mista Certificado,
05, assumindo come condicae de ragistro
sumeRQ odiyo de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Declare que CARLDS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS faoi
| registrado, junto a ABERGCO - Associacio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénpior
pelo periodo de cinco anos. Este titulo foi homologada pelo
X1 F6rum de Certificacio do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeiro, 23 d& maio de 2018,

u_l‘ :Ll..",
| Prof Paulo Antbnio Barros Oliveira, D.Se

Presiderite da ABERCO

16
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

iﬂmbzrmﬂg@a
® Rotor da 1A t Pauligpa, no vso de wgﬂlh}tﬁm

¢ tendo ¢m pista a Dovtorad hria de Prodogdo,

&u d %2011, © titulo de
’\O\\ m @%mdu;ﬁn 2

)

R.G. n° 1.510.5145 — DP

&9 nn Duque dos Santos
\, '&%m de Presidente Epitaaio - ﬁbmmulsd!mm.d:mi

¢ outorga-dhe o presente Diploma
a ﬁm que possa gozar de todos os diceitos ¢ prerrogatioas legais.,
S0 Paulo, 25 de dezembro dr 2010,

_f//;_,u (e //

o ) e
: B Goni Profa. Pra. Warilin IncomaLopez
b Jm'!%:id ¢ i WViee Reitora de Pos-Graduagio ¢ Pesquisa
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do
Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

: 'QOK/'
%I%D:ILLQ

Eﬂ’ & m‘w: %p ta@ no uso de suas atribuicdes e tendo em vista s
.mo \3&_ LATE SENEL - ESFECTALTZA0R0) EM ENCENHERTA TE; SECLRANCY, D TROBAHD
onf nte a.;\ ROSANGELA FERREIRA SANTOS
6O< a] ali E:u511e1 ca natum[ t{ﬂ rESfCIC{i'J C{B Rip de Janelrg
&60 2 1“ cids ozmszéz Cédula de Identidade RG.: __26.198.278-3
Oe adode s de_ revereiro  de_goop a_1x dé April de o0t com
% a;ao d’e __7z5 _ horas-aula e fregiiéncia obrigatdria de 75%. #Ren vE COMEDIMENTO:ENGENHARTS
Q Sdo Paulo, 2 de Marga de zoo2 ok
ol ¥ Ore.
Vica-Raitora
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Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART _ ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo 280272302303 13733

1. Responsavel Técnico
ROSANGELA FERREIRA SANTOS

Trtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP: 2004684801
Registro. 0500069814-SP
Empresa Contratada: P
\ ? ?
2. Dados do Contrato

Contratante: Plaxmetal S/a
Endereco.  Rodovia BR-153

Qa {i&\"’d 91.404.251/0001-97

Complamento; 6 irmo: IN%

Cidade: Erechim UF; 99?02-503
Contratol Celsbradoem™  27) aan 0

Valor: R$ 8.600,00 Tipo de Conftra i Q

Acao Institucional: B%

3 Dados

Enderego; Avenida SABML < Cg \C/ 6 e 57
Complernenio: Cj 51 $ rLb( Bairro: INDIANOPOLIS

Cidade. S#o Paulo UF:SP CEP: 04515-000

Data de Inicio: 27/0 \ $
Previsio de Térrmr«@!b $Q
Flna@

Cédigo:

QQ\/ \,\P\$ CPFICNPJ:

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Laudo técnico de Ergonamia (NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linha BRIZZA com os seguinies Cédigos das Especificacies Técnicas: 1~ C6d.37811 (Grafite)
2- Cod, 37858 3- Cod. 37877 4- Cod. 86346 /88425 6- COd. BE347 /85424

6-Cdod. 37882 /37881 7- Cod. 82330 8- Cod 37911 (Tela Preta)

9- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Céd. 37881 11- Cod. 82339 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especilicae no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolugéo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
B - A presente ART encontra-se devidaments quitada conforme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAQ PAULO - tantes no rodapé-versiio do sistema, certificada pelo Nosso Mimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima WL POMBILURG.DY O MWW 0OTWOR 0eg-be
SA0 PAVILE Ol g MARCO  de 2023 - A quarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
Local data ado tratante com o objetive de documentar o vinculo contrafusl.
RQ")CW\&‘-QO.J Eorne G Sozv-:fﬁ:w
ROSANGE#A FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www._creasp.org.br
Tel: 0800017 1811 - EQBIA-SP
1 S/A - CPE/CNPJ: 91 251 o7 E-maii: acessar link Fale Conosco do site acima e

Valor ART R$ 26,62 Registrada em: 27022023 Valor Pago RS 96,62 MNosso Nurr%\gﬂmsm Versdo do sistema
Impresso em: 01/03/2023 06:40:50 Q o)
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Presidente Tela Preta com Apoio de Cabecga para uso em mesas
e estacOes de trabalho com tarefas gerais de escritério com uso de
terminal de computador ou notebooks, tomando por referéncia as
exigéncias da nova redacao da NR17 de Ergono do MTE-
Ministério do Trabalho e Emprego, no item 17 ere-se ao
Mobiliario do Posto de Trabalho, conforme te g?}fla / MTP
n°® 423 de 07 de outubro de 2021 pu%@a %(‘ ri icial da
Unido de 08/10/2021. 60 00'\, 00'\,’
17.6 Mobiliario dos postos de trabalho %CD\:& q /\ \0

176.1 O conjunto do mob1 pot presentar regulagens, em um ou
mais de seus elementos, que ada as ca tas antropomeétricas que atendam ao
conjunto dos trabalhadorpw& os e et za o a ser desenvolvido.

(0]
(\’é \g:‘ $
2. M eto %5 D

6
0?3% d@etlvo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliagao \@ ualidade Ergon6mica de Produtos denominada

DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificacao do
Produto; b) Avaliagdo Antropométrica Real; c¢) Avaliagdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliacdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropomeétricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliagcdo dos mobilidrios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliagdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicoes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a referida tese
em banca publica. O sistema de avaliacdo acima é ropriedade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia & D &@e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorizagao da mﬁ

r)/lx
- o x‘ﬂgx >
3. Identificacdo da Cadeira &’bd 0)00,\ \()00

O produto avaliado é a ei é%ﬁ}esmente Tela Preta
com Apoio de Cabe@ p &YD

Cadeira Gir '5)@@ q&l com Espaldar Alto com Apoio
de Cabe

Ar WQ sui encosto e apoio de cabecga em tela, assento
com m espuma revestida em tecido (ou outros
materlali{[}\a bos permitindo acomodagao com conforto.

Possui apoio de bracos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdes de mecanismos de
ajuste dos bracgos.

E uma cadeira com base giratéria e com mecanismos de ajustes do
assento e do encosto em diversas alturas e posigdes, proporcionando
a flexibilidade postural e adequagao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usudrios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliagdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira Brizza Presidente 6@%?et%)?ﬁgmo‘c§cgabega
Q
4. Avaliagdao Antropomeétri @Q Q
@‘ ' 90 ,;\ \0

A avaliagao foi reaI ’bco 91%3@ umanos de diferentes
estaturas e pesos jet lagnosticar a adequacgao da
cadeira para u

rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% éados
re

do INT-Instituto Nacional de

QB%%’ rg‘é 1) sentados na cadeira com posturas

Tecnol

corget @6 9&6

A ava?a heallzada com individuos com as seguintes estaturas:
160m o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagGes antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropomeétrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relagdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

Y. VO,
\O

Resultad@€30§ @gg” Qhaﬁadeira permite a acomodacdo do
usg@%eé; r%}(&w com postura correta, estando adequada
S SN

a2. MO{f\@\] mano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensdao da cadeira permite a acomodagao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

2
0¥ A
g&\ ol
6 \’7/ a9
Q’\
Resultado: a dimensao da acomodagao do
usuario de estatura 1, 80m éﬁBn p %&3 estando adequada

para o uso. $\C,
Conclusao da Qaé?ﬁé& Qometrlca Real: a regulagem de
ad

altura dgé,é@é para usuarios com variagdo de
estatu 80m 0 que corresponde a 90% dos

l@% os 0s sexos, conforme recomenda a NR17
Qé@gma%

5. Avéh\agao Biomecanica Real

Esta avaliagao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da Cadeira Brizza Presidente Tela
Preta com Apoio de Cabecga para usuarios de estatura variando de
1,60m a 1,80m com seus respectivos biotipos (endomorfo,
mesomorfo e ectomorfo), sentados na cadeira, no intuito de avaliar
as posturas assumidas pelos usuarios durante a tarefa e a
usabilidade dos mecanismos de ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de braco, que tem por funcao permitir a variabilidade postural
e acomodacdo do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).
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al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bracgos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecanica no uso em

diversas posturas (ereta e inclinada para tras), co 0os bragos
apoiados no apoio de bracos. Q,é\)
a3. Modelo humano de estatura 1,80m: CD’AO Qr)/
Resultado: permite a adequacao postur @b&?% Rpajso em
diversas posturas (ereta e mclma%é ar% 0os bragos
apoiados no apoio de bragos Q/cp ,\
%lx
Conclusdo da Av &h ﬁyka Real: a Cadeira Brizza
io de cabeca permite aos

Presidente TeIS?
i

usuarios de ri de 1,60m a 1,80m assumirem
stur (\‘09? aé,\’ g)

po r$ ndicdbes de conforto sem causar
335% P@ ais ou biomecanicos aos mesmos, bem
%ﬁllt "%I)‘cernanua postural de forma a evitar a fadiga
muscég o de acordo com as recomendagdes da NR17 de
Ergon os modernos conceitos da ergonomia contemporanea
(erX|b|}$dade postural e boa usabilidade).
Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bracos, sdo recursos técnicos que

contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacao Antropomoérfica

A Cadeira Brizza Presidente Tela Preta com Apoio de Cabeca,
possui caracteristicas de design ergondmico adequado nas
dimensdes e formatos do assento e encosto.

Esta avaliacao € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatomicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto) ’&0\0
O assento possui desenho antropomérfico rreta) e é
adequado ao corpo humano em funga6 a’g&e dos

materiais utilizados na confecgao do n@"ﬂ OQ QQQ

O assento tem estofamento @'gesp a d m/‘l}retano com varios

tipos de revestlment ’b |f|cagéo técnica do
fabricante) Isso p em compressao dos vasos
sanguineos e v tando a irrigagao sanguinea
evitando a f r e oporuonando o conforto necessario

na po{

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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O encosto tem a opgdo de acoplar o Apoio de Cabega, que é um item
a mais em termos de conforto operacional e também para uso na
funcao “relax” (inclinado para tras).

Design Front%&ﬁ:z&oal E&qo
O Design do Apoio d{\Bﬁ &( Qn%b%mnforto)
O apoio de br % QQ&Q er altura vertical, com formato e

dimension ossuindo opgdoes de ajuste 3D
(vertlc bﬂﬁ z@ |ro) O apoio de brago é com desngn
n:ui malor conforto ao usuario em operagao ou

axamento e descanso.

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bracos permitem aos usuarios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de

“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de

conforto e boa usabilidade, o que lhe confere boa qualidade
ergonémica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10
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7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificagdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0s componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos técnicos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais do produto e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens e aj ’Big\Oda cadeira

sao de facil alcance fisico como recomenda a NR7 d@ omia.

Os principais mecanismos de ajustes ut|I ;X br| e sao:
relaxplax, excéntrico, backplax e '\,t dos eles
permitindo diversos tipos de aju 8€@§ foq@ ionar melhor

conforto ao usuario.

Méanlsmos de ajustes para regulagens do assento e encosto

Esta avaliagdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricacdo, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, seguranga e flexibilidade
Nno uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergondmica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nas-~postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Trébg{‘h , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acm:l.a@"l ncueﬂ}(da.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho xrz/se inte uisitos
minimos:

a) altura ajustavel a estatura do traba c%@mturez Q 91 ‘@
b) sistemas de ajustes e manus @es Iveis; %b(

c) caracteristicas de pwce/@nenm({/@ aca ase do assento,

d) borda fron da’" %

e) encustqa for aaoc Qo protegdo da regiao lombar.
a as balhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
asse;t gﬁc@ loca}s em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
6 s@l& previstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 176.6.

Conclx@ Cadeira Brizza Presidente Tela Preta com Apoio
de Cabéca atende o item 17.6.6 nos requisitos contido nas alineas
“a-b-c-d-e” recomendados na NR-17 de Ergonomia conforme
constatamos na avaliagdo do item 7: Avaliagdao das Caracteristicas
Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

A Cadeira Brizza Presidente Tela Preta com Apoio de Cabecga,
foi submetida ao Sistema de Avaliagdo de Qualidade ErgonO6mica de
Produtos utilizando o DIFPU - Diagnoéstico da Intigce Fisica
Produto Usuario abrangendo: be

. Avaliagdo Antropométrica Real; C‘D’&
. Avaliag&o Biomecanica Real; 66 \

o
. Avaliacdo Antropomorfica; o) 5 N~
. Avaliacdo das Caracteristicas Técn %@QUS%QQ'\' QOQ
. Avaliacdo de Adequacgdo a nova I\é; &17 e @A mia

A cadeira Brizza Pre 3 fite QQ esa%dm Apoio de Cabeca foi

considerada de Bo e em conformidade com os
pré-requisitos eé 4€§ édN 17 de Ergonomia publicada na
Portaria / I@)’ﬁ r%\, d@\f) e outubro de 2021.
o) o)
ey <<

S&o P %gé\z(ch evereiro de 2023.
W

e Rt

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng?. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817
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1.Pesquisa Antropométrica e Biomecénica dos Operarios @%dustrla da
Transformagdo - R]. Medidas para Postos de TrabalthI%stltB(o Nacional

de Tecnologia do Rio de Janeiro - INT, 1988. 6’5 (Lor), C)
2.Ergodesign para Trabalho com Terminais)Infor, éyba\dog'\gﬁa Maria de
Moraes e Suzi Pequini. Editora 2AB, RS Ja (@Q

3.Ergonomia Projeto e Produgép- Iti ﬁa é%@fa Edgard Blucher, Sao

Paulo, 2016. \O\\(j& $\

4, ERGODESIGN allggao de Qualidade ErgonOGmica para
Produtos, éet\{ b }e Condicbes de Trabalho. Tese de
Douto @& Producgao. Autor: Carlos Mauricio Duque

Q@'m de de Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

\C\
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Producdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicbes de Trabalho em Processos de Produgao e @ertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondmico dog de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quali rbdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonorréil @ﬁesd%1987

Mencao Honrosa de Melhor Proje CErg ?ﬂc %esentado no
Congresso da IEA-International Er. |a/i 2009 realizado
em Pequim-China com o prOJe I S entro 3rado de Controle de

uma Refinaria da PETRO odologla ergondmica e
processo de engenhan V|mento de projeto.
Co-autor do D S|gn - Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomla rOJeto SENAI-SP Editora, 2012.

?@§ Q g/UNIP SP nos cursos de pds-graduagao em
Engén

P%h ranga do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
oducdo, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Engen \
Arquite ug,e Urbanismo desde 1990.

Professor Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de Pds-Graduacgao
em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pds-Graduagdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.
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12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitacdo e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associagao Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos parametros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissdo, seguindo as diretrizes da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO
Associacao

[~ Brasileirade - 6@

Ergonomia\ O '\,
A Camara Técnica de \,56 q@o

Certificacio, /‘
do Sistema de Cerl ] Erq ist Iearo
umrqa 6

c’é
\@\}s @ QUE Dm;\cﬁos
\ gnnomu
° ® =lo p nos, assulpittie coMl condicde de registro
O(\ %a%m odigo d $Ia do Ergonomista Certlficado.

P ot o

Declare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fai
registrado, junte a ABERCO - Associacio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pela periodo de cinco anos. £5t= titulo foi homologado pelo
Xl Forum de Certificacio do Ergonamista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeire, 23 de maic de 2015

| II 1
f | 51_‘
Prof Paulo Ar‘amnra Barras Oliveira, D.Se

Presidente da ABERCO

16



ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab
ErgoTraining
Ergonomia ErgoAcademy

Este docanto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissao por escrito pel

13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

ﬂﬂmbtrmﬂadt %@lﬂﬁ
® Reitor da Wnioersidade asn de wﬂ@ QQ
¢ tendo em vista a conclusio da :Erngm nutur Fngenhria &'qm\n

25 dt mlu de

IBBlltﬂ ﬂ\ d ‘ %
' 08 Santos

ﬁ;pmmduuﬁdtmmdnqﬁ
qﬂﬂ 5P

5‘6(\ turga Ahe o presente Diploma

uzar de todos o0s direitos ¢ prerrogatinas legais,

S0 Pavlo, 25 de dezembro de 2017,
/
QC@\ Al o Gl //
-~ Jod0 Earl imein Prufa. Pra. Aarilia Incona-Logez
Ru

Wie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquis
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

C

% n
%" jo O Reitor da ’Umw@ e aull a I@ 10 as atribuicdes e tendo em vista ol
a CO?IC[IIMOI O ﬁft‘ m‘fc' LATSENGY - EBTIOL ITOCT) EM ERCENSORIA T SECURMT [0 TRABAHD

conﬁrz erﬂ:e Ri anc:LA FERRETRA SANTOS

onalide natural do ‘Estado de _ ris oe Janetic
&Qascu{ Cédula de Identidade RG.: __2e.198.208-5

IYI@E : Fevereifg ({;'3 Zo00 @ 13 d:’i Ard d% 2001 COM
/ um;awﬂg LZ5 horas-aula ¢ jrequeﬂcm Uﬁﬂgamﬂa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARTA

Q ,‘P\ Sdo Paulo, 25 de Marge  de 2002 {3

Prof meﬁ%s Di Genla FROLTH
Restor £ s B PéuiGraduagio Bi.j’,zha

Concluinte A~

P’m’f’@iﬂﬁﬁi’i&i&ﬁb&ﬁg" gFifin
Gaard, Carso Engembari de Sepatingo 6 Tisbalbe
Engeaiairg de Segurascs do rubalho

CRER SLIOHD T 3 af

! 7%
. e
=R i

o
<
—
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Resolugio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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1. Objetivo

Este laudo técnico tem por finalidade apresentar os resultados da
Avaliacdo da Qualidade Ergonomica da Cadeira Brizza
Presidente para uso em mesas e estacdoes de trabalho com tarefas
gerais de escritorio com uso de terminal de computador ou
notebooks, tomando por referéncia as exigéncias da ngva redacao

da NR17 de Ergonomia do MTE-Ministério abalho e
Emprego, no item 17.6 que refere-se ao %@ﬁllarl ? Posto de
Trabalho, conforme texto da Portaria / g‘;rﬁ 07 de
outubro de 2021 publicado no o 65; niao de
08/10/2021. Q/%\"b

17.6 Mobiliario dos postos de ralé@ %b(
1761 O conjunto d X@(garr d@gde b%ave apresentar regulagens, em um ou
mais de seus eLementosg&mi a @v

ta-lo nactenstlcas antropometricas que atendam ao
conjunto dos trabalh% & A

5 natg@a dofrabalho a ser desenvolvido.
2
6é 2’»? i »\@

Em fgng ’ﬁ%‘ objetivo a ser atingido, adotou-se o Método de
Avaliaga @}Ia Qualidade Ergondmica de Produtos denominada
DIFPU-Diagndstico da Interface Fisica Produto x Usuario (ref.
Bibliografica 4), abrangendo as seguintes etapas: a) Identificagao do
Produto; b) Avaliacgdo Antropométrica Real; c¢) Avaliacdo
Biomecénica Real; d) Avaliacdo Antropomérfica; e) Avaliacdo das
Caracteristicas Técnicas do Produto e f) Avaliagdo de Adequacao a
Nova Norma NR17 de Ergonomia, relativa ao item Mobilidrio do
Posto de Trabalho, bem como o0s conceitos e principios da
Usabilidade de Produtos.

Os percentis antropométricos dos 3 individuos (modelos humanos
reais) utilizados na avaliacdao dos mobiliarios sdo correspondentes
aproximadamente aos percentis %05 (estatura 1,60m), %75
(estatura de 1,73m) e %95 (1,80m) da Pesquisa Antropomeétrica e
Biomecédnica do INT-Instituto Nacional de Tecnologia do MCT-
Ministério da Ciéncia e Tecnologia (ref. Bibliografica 1).

Na avaliacdo foram considerados também os conceitos de postura
adequada para trabalho com terminais de computador (ref.
Bibliografica 2 e 3).
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Salienta-se que o Sistema de Avaliacao de Qualidade
Ergondomica do Produto utilizado para elaboragdo deste Laudo
Técnico de Cadeiras é parte integrante da tese de doutorado
"ERGODESIGN - Modelos de Avaliacdo de Qualidade Ergondémica
para Produtos, Postos de Trabalho e Condicbes de Trabalho”,
portanto de reconhecimento cientifico comprovado academicamente
pelo férum de professores-doutores que aprovaram a ferlda tese
em banca publica. O sistema de avaliacao aC|ma roprledade
intelectual da DCA Associados (DCA Ergonomia, ))(e proibido
sua utilizagao sem a expressa autorlzagao da 6_3

T = : O
3. Identificacao da Cadeira &’bd 0)0

Q/Cp
O produto avaliado é a cad&

(Céd. 37811). , $\BC

x| 000
ﬁ [)%%E nte

Cadeira Glratq’bla O@‘%mw&? com Espaldar Alto:

u encosto em tela, assento com almofada em
t| m tecido (ou outros materiais), ambos
perm ac_;ao com conforto.

Possw\a}mo de bragos com regulagem de altura vertical permitindo
a acomodacgao dos bragos e com diversas opgdes de mecanismos de
ajuste dos bragos.

E uma cadeira com base giratéria e com mecanismos de ajustes do
assento e do encosto em diversas alturas e posicoes, proporcionando
a flexibilidade postural e adequacao da mesma as necessidades do
usuario.

O modelo possui dimensoes adequadas e acomoda confortavelmente
usuarios de varios biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo)
com estaturas variando de 1,60m (%5) a 1,80m (%95), o que
corresponde a 90% dos usuarios adultos de ambos o0s sexos,
conforme constatados na Avaliacdo Antropométrica Real realizada
pela DCA “in loco” (na fabrica).
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Vista Frontal e Lateral da Cadeira B& CP*e

4. Avaliacao Antropometrzg@go qOQ

A avaliagao foi reaI Qﬁ@ umanos de diferentes
estaturas e peso lagnosticar a adequacao da
cadeira para u d% rlando de 1,60m (%5) a 1,80m
(%95), co% ﬁ;&)c éados do INT-Instituto Nacional de

Tecnol 1) sentados na cadeira com posturas

COI@% w gﬁl@e

A avaliag P’reallzada com individuos com as seguintes estaturas:
1,60m @o feminino); 1,73m (sexo feminino); 1,80m (sexo
mascul

Os 3 modelos humanos utilizados nas avaliagées antropométricas e biomecénicas
1.Estatura 1,60m - 2.Estatura 1,73m - 3.Estatura 1,80m
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A variacao de estatura de 1,60m a 1,80m corresponde a 90% dos
usuarios adultos segundo Pesquisa Antropométrica e Biomecanica do
INT-Instituto Nacional de Tecnologia (ref. Bibliografica 1), o que é
considerado uma abrangéncia satisfatéria em relacdo aos aspectos
antropométricos da populacdo adulta de ambos os sexos.

al. Modelo humano de estatura 1,60m (percentil 5%):

Resultac@%
.G

Oa %}Sg” cadeira permite a acomodacao do
usg@% g r%}(&w com postura correta, estando adequada
pa 0@, A

(e
i
a2. MOQS@\\ E;ano de estatura 1,73m (percentil 75%):

Resultado: a dimensao da cadeira permite a acomodacao do
usuario de estatura 1,73m com postura correta, estando adequada
para o uso.
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a3. Modelo humano de estatura 1,80m (percentil 95%):

- g,r’ -

i
i

RO
53 \rLOq’ 5

o©
Resultado: a dimensdo da %pgﬁbgo @g.)e @Q%modagao do

usuario de estatura 1,80m Q&% co(g& estando adequada
para o uso. 7
AN

ﬁ\c

Conclus&o da A % ﬁﬁhetrlca Real: a regulagem de

altura do as Q para usuarios com variacao de

estatura m o que corresponde a 90% dos
s 0s sexos, conforme recomenda a NR17

5. Ava\/ ao Biomecénica Real

Esta avaliagcao foi realizada com modelos humanos reais de
diferentes estaturas e compleicdo fisica e teve por objetivo
diagnosticar a adequacao da cadeira Brizza Presidente para
usuarios de estatura variando de 1,60m a 1,80m com seus
respectivos biotipos (endomorfo, mesomorfo e ectomorfo), sentados
na cadeira, no intuito de avaliar as posturas assumidas pelos
usuarios durante a tarefa e a usabilidade dos mecanismos de
ajustes.

Salientamos que na avaliagao consideramos as regulagens de altura
e de inclinagao do encosto, regulagem de altura do assento e do
apoio de brago, que tem por fungao permitir a variabilidade postural
e acomodacdo do corpo nas varias posicoes assumidas pelo usuario
(desde a postura ereta até a postura inclinada para tras) durante o
uso em atividade laboral. A avaliacao foi realizada com 3 modelos
humanos com as seguintes estaturas: 1,60m (sexo feminino);
1,73m (sexo feminino) e 1,80m (sexo masculino).




Este doca

Ergonomla ErgoAcademy

nto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permiss&o por escrito pel

ErgoConsult
ErgoDesign

Ergolab
ErgoTraining

al. Modelo humano de estatura 1,60m:

Resultado: permite a adequagao postural e biomecanica no uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras), com os bragos
apoiados no apoio de bracos.

a2. Modelo humano de estatura 1,73m:
Resultado: permite a adequacdo postural e biomecan Nno uso em
diversas posturas (ereta e inclinada para tras) Q§V os bragos

apoiados no apoio de bracos.
C:) r)/Qr)’
a3. Modelo humano de estatura 1,80m:
Resultado: permite a adequacéo %@p ecqﬁ]} no uso em
m

diversas posturas (ereta e in 0os bragos
apoiados no apoio de bragosdo

Conclusao da g{@o&r@}émca Real: a cadeira Brizza

Presidente %;ﬁg usqi s de estatura variando de 1,60m a

1 80m ?f&ﬁ st orretas em condicoes de conforto sem

posturais ou biomecanicos aos mesmos,

| a alternancia postural de forma a evitar a

fadlg us 4{% estando de acordo com as recomendagoes da NR17

de E e aos modernos conceitos da ergonomia
contemporanea (flexibilidade postural e boa usabilidade).

Os mecanismos de ajustes do assento e do encosto, bem como os
mecanismos de ajuste do apoio de bracos, sdo recursos técnicos que
contribuem para facilitar a acomodagao com conforto em diversas
posicoes atendendo as exigéncias da NR17.

6. Avaliacao Antropomoérfica

A cadeira Brizza Presidente, possui caracteristicas de design
ergondmico adequado nas dimensdes e formatos do assento e
encosto.

Esta avaliacao € realizada no intuito de detectar possiveis
inadequagdes ergondmicas relativas a interface produto x usuario do
ponto de vista da anatomia humana e a sua interagao com o produto
ou partes do produto (assento, encosto, apoio de brago e apoio de
cabeca, quando existir).
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Avaliou-se neste item as caracteristicas anatomicas e
antropomorficas do assento, encosto e apoio de braco, bem como
dos materiais de acabamento da cadeira, cujas partes entram em
contato direto com o corpo do usuario, bem como a relacao de
conforto e bem-estar no uso da referida cadeira.

O Design do Assento (formato x conforto) ’60\0

y )
2° o)
O assento possui desenho antropomorfl CD a?\%agcofyg@a) e é

adequado ao corpo humano em f 6@ ato e dos
materiais utilizados na confecga%djs, esrrq

O assento tem estofam olluretano com varios
tipos de revestuﬂg\lg5 specnflcagao técnica do
fabricante) Isso@@s o sem compressao dos vasos
sangumeos %@e faC|I|tando a irrigagdao sanguinea,
evitan %q proporuonando o conforto necessario

naﬁg %

Assento: visao superior e visao frontal

O Design do Encosto (formato x conforto)

O encosto possui design antropomorfico (anatomia correta) que
possibilita o apoio das regides dorsal e lombar na posicao sentada
contribuindo para minimizar o risco de fadiga muscular nas costas. O
apoio lombar possui regulagem de altura e permite ao usuario
adequar a altura do apoio lombar a sua estatura, o que otimiza o
conforto.
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O encosto tem a opgao de acoplar o Apoio de Cabeca, que é um item
a mais em termos de conforto operacional e também para uso na
funcdo “relax” (inclinado para tras).

’béo
¥
Design F@Q% ﬁral@dﬁ;‘olm
O Design do pr&h\ar@x}fqimac?o x conforto)

O ap0|o &%g%}/&ﬂ’l %hss e de altura vertical, com formato e

dimen possuindo opgoes de ajuste 3D

e giro). O apoio de brago é com design

geo ndo maior conforto ao usuario em operagao ou
nas p relaxamento e descanso.

Design do Apoio de Brago

Conclusdao da Avaliagdao Antropomodrfica: o conjunto assento,
encosto e apoio de bragos permitem aos usuarios assumirem
posturas corretas para a fungao que se destina (uso operacional e de

“relax” na estacao de trabalho), estando dentro dos padrdes de

conforto e boa usabilidade, o que lhe confere boa qualidade
ergonémica atendendo a NR17 de Ergonomia.

10



Este doca

Ergonornla ErgoAcademy

nto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissao por escrito pel

ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab

ErgoTraining

7. Avaliacao das Caracteristicas Técnicas no Uso

A avaliagdo das caracteristicas técnicas da cadeira foi realizada
tomando-se por referencia a Especificacdo Técnica do fabricante
PLAXMETAL, onde descreve techicamente o0s componentes da
cadeira, o0s materiais utilizados, o0s recursos técnicos dos
mecanismos de regulagens, as dimensoes gerais do p to e seus
acabamentos. Os mecanismos para regulagens e ?& s,da cadeira
sao de facil alcance fisico como recomenda a G’B omia.

Os principais mecanismos de ajustes %nte sao:
relaxplax, excéntrico, backpla e" n@ﬁ} todos eles
permitindo diversos tipos de or a proporcionar melhor
conforto ao usuario. 6

Mecanismos de ajustes para regulagens do assento e encosto

Esta avaliacdo nao tem o carater de atestar a “qualidade
técnica” do produto e de seu processo de fabricagao, mas verificar
se o produto apresenta caracteristicas técnicas construtivas que
permitam ao usuario utilizar o produto de forma confortavel e
segura (usabilidade), sem risco de acidentes com o produto ou com
0s componentes do produto, em atendimento a NR17 de Ergonomia.

Apds os testes de usabilidade realizados pelos modelos humanos e
pelo ergonomista, conclui-se que as caracteristicas técnicas do
produto atendem os requisitos de conforto, segurancga e flexibilidade
no uso, caracterizando-se como um produto de boa Qualidade
Ergondmica e de boa “Usabilidade”, inclusive os sistemas de ajustes
com manuseio acessiveis mencionados no subitem 17.6.6 da NR17.

11
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8. Avaliacao de Adequacao a Norma NR17 de

Ergonomia

Para atender a nova NR17 de Ergonomia conforme Portaria / MTP n°
423 de 07 de outubro de 2021 publicada no Diario Oficial da
Uniao de 08/10/2021, os assentos (cadeiras) devem atender os
requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nas-~postos de
trabalho” do item 16.6 Mobiliario do Posto de Tr%bg& , conforme
texto abaixo da NR17, contido na portaria acimacy ncipib(da.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho é@‘n \Q’w inte uisitos
minimos: 6 &
a) altura ajustavel a estatura do traba C%Q\aturez Q 31 ‘@

b) sistemas de ajustes e manus @e iveis;

c) caracteristicas de pouce/%nenm@@ %\ age) do assento;

d) borda ﬁ'on da’"

e) encostqa for aaoc Qo protegao da regiao lombar.
balhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados
asse;t gnc@ loca}s em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
6 s@ previstos no item 17.6.7 estao dispensados do atendimento ao item 176.6.

Concll\j@ (0] modelo Brizza PreS|dente atende o item 17.6.6
nos requisitos contido nas alineas "a - b - c - d - €” recomendados
na NR-17 de Ergonomia conforme constatamos na avaliagao do item
7: Avaliacao das Caracteristicas Técnicas de Uso.

12
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9. Parecer Técnico Final (conclusao)

O modelo de cadeira Brizza Presidente, foi submetida ao Sistema de
Avaliacdo de Qualidade Ergonémica de Produtos uthar@QJ DIFPU -
Diagndstico da Interface Fisica Produto Usuarlo a@&h

. Avaliacdo Antropométrica Real; \’L

. Avaliagdo Biomecanica Real; 6 :\’ i\‘
. Avaliagdo Antropomorfica; 6 OQ QQ

. Avaliacdo das Caracteristicas Téc )g“ 0

dedJs
. Avaliagao de Adequagao a no&()\lor a\NR17 c%ér/éonomla

A Cadeira Br|zza m&cfm |derada de Boa Qualidade

Ergonémica e em I;gg S pré-requisitos estabelecidos pela
NR17 de Er lic V&

Qgﬁ&, a\, Portaria / MTP n° 423 de 07 de
outub;{% %x

Q/C»
S3o Paulic/\s !} fevereiro de 2023.

=l RF¢a. 55

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos Eng®. Rosangela Ferreira Santos
Designer e Ergonomista Senior Engenheira de Seguranca do Trabalho
Certificado 042 da ABERGO CREA n° 841069817
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3.Ergonomia Projeto e Produgao 4@&‘0 Iida, (ad| Bﬁ “':@gard Blucher, Sao
Paulo, 2016.

Produtos, PostQ dlgoes de Trabalho. Tese de
Doutorado odugao Autor: Carlos Mauricio Duque
dos Sa d e Sao Paulo e UNIP-Universidade Paulista,

206

4 .ERGODESIGN - M ga c]@ Qualidade ErgonO6mica para
|a
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11. Autores e Responsaveis Técnico

Prof. Dr. Carlos Mauricio Duque dos Santos: designer, mestre e
doutor em Engenharia de Produgdo com énfase em ERGONOMIA pela
Escola Politécnica da USP e UNIP com a tese de doutorado: Modelos de
Avaliagdo da Qualidade Ergon6mica de Produtos, Postos de Trabalho e
Condicdes de Trabalho em Processos de Producdao e dissertagao de
mestrado: ERGODESIGN - O Projeto Ergondémico do Posto . de Trabalho
como Estratégia Competitiva para Melhoria da Quahdaﬁg&gdutividade.
E diretor e responséavel técnico da DCA Ergonomla & Be ;ieBgle 1987

Mencao Honrosa de Melhor Projeto E@n b%pre@;(@ado no
Congresso da IEA-International Ergonorr%@Ass 9 realizado
em Pequim-China com o projeto ‘%(b- e% de Controle de
uma Refinaria da PETROBRA %p logia ergonO6mica e

QAS@ ted

processo de engenharla S|m én d m(gl%%ento de projeto.
Co-autor do Iivr %:? Dz_oét — Ergodesign & Qualidade: A
Ergonomia come\rg @J SENAI-SP Editora, 2012.

Profe c’l‘,lt *&}> SP nos cursos de pds-graduacdo em

@@ Gf?g? do Trabalho e nos cursos de Graduagao em
Gao, Desenho Industrial (Design do Produto) e

Arqwt &smo desde 1990.

Profes§e\h Convidado da UFPE (Recife-PE) no curso de P6s-Graduacdo

em Ergonomia desde 2007.

Professor Convidado da UNICASTELO, SP e UNIBRASIL-SP no curso
de Pés-Graduacdo em Medicina do Trabalho desde 2008. Professor Titular
no SENAC-SP no curso de pds-graduacdo em Ergonomia desde 2006.

.Eng? Rosangela Ferreira Santos: engenheira civil com pods-graduacao
em Engenharia de Seguranga do Trabalho pela UNIP e especialista em
Ergonomia.

Coordenou o programa de Ergonomia da CSN-Cia. Siderurgica Nacional
pela GAPP-Grupo Associado de Pesquisa e Planejamento Ltda. de 1986 a
1990. Consultora de Ergonomia do Bradesco, Citibank, Rhodia, Alcoa,
Mabe, Siemens, entre outras.

E diretora e responsavel técnica de Engenharia de Seguranca do Trabalho
da DCA Ergonomia & Design desde 1989.

15



Este docu nto NAO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permisséo por escrito pel
ErgoConsult
ErgoDesign
Ergolab
ErgoTraining
Ergonornla Ergofcademy

12. Certificado do Ergonomista Responsavel

Certificado de Ergonomista Sénior (grau maximo de capacitacdo e
habilitacdo) creditado pela ABERGO-Associagao Brasileira de Ergonomia,
comprova que o laudo em questdo foi realizado dentro dos parametros e
conhecimentos técnicos da Ergonomia contemporanea e seguiu o codigo
de ética e de deontologia da profissdo, seguindo as diretrizes da IEA-
Associagao Internacional de Ergonomia.

ABERGO
Associacao

[~ Brasileirade - 6@

Ergonomia\ O '\,
A Camara Técnica de \,56 q@o

Certificacio, /‘
do Sistema de Cerl ] Erq ist Iearo
umrqa 6

c’é
\@\}s @ QUE Dm;\cﬁos
\ gnnomu
° ® =lo p nos, assulpittie coMl condicde de registro
O(\ %a%m odigo d $Ia do Ergonomista Certlficado.

P ot o

Declare que CARLOS MAURICIO DUQUE DOS SANTOS fai
registrado, junte a ABERCO - Associacio Brasileira de
| Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nivel Sénior
pela periodo de cinco anos. £5t= titulo foi homologado pelo
Xl Forum de Certificacio do Ergonamista Brasileiro.

Certificado No. 42
Renovacio de Certificagio

Rio de Janeire, 23 de maic de 2015

| II 1
f | 51_‘
Prof Paulo Ar‘amnra Barras Oliveira, D.Se

Presidente da ABERCO
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13. Certificado de Doutor em Engenharia de Producao

de Carlos Mauricio Duque dos Santos

ﬂﬂmbtrmﬂadt %@lﬂﬁ
® Reitor da Wnioersidade asn de wﬂ@ QQ
¢ tendo em vista a conclusio da :Erngm nutur Fngenhria &'qm\n

25 dt mlu de

IBBlltﬂ ﬂ\ d ‘ %
' 08 Santos

ﬁ;pmmduuﬁdtmmdnqﬁ
qﬂﬂ 5P

5‘6(\ turga Ahe o presente Diploma

uzar de todos o0s direitos ¢ prerrogatinas legais,

S0 Pavlo, 25 de dezembro de 2017,
/
QC@\ Al o Gl //
-~ Jod0 Earl imein Prufa. Pra. Aarilia Incona-Logez
Ru

Wie Rorora dr Pos-Graduagio ¢ Pesquis
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14. Certificado de Pos-Graduacao em Eng. de Seg. do

Trabalho de Rosangela Ferreira Santos

\
ey

as atribuicoes e tendo em vista %5

a conclusioy
confere

@omﬁd’

\CDQascizf s

- TR ITOO0) EM ERCENSARIA (E SEELRRR O TRABALHD

O
%’g‘ F O Reitor da Uni'vi@@&%u 1:6@/&; mg

°
ROSANGEL A FERRE IRA SANTDS

natural do Estado de
Cédula de Identidade RG.:
de_zoon a1z de ny

£ Fevereipo

Rip de Japelig

26, 198, 378-3

il {1:‘3 2a01 Com

horas-aula ¢ ﬁeqiﬁéﬂcm (Jﬁﬂ;gatfiﬁa de 750, ARER CE CONHECIMENTO: ENCENHARLE

ec 'z@eaazaffo il Ia
06& { C}‘g(&_ __

Sdo Paulo, 25 de de zooz

Margo

CIAR
Wica-faitora
PéuGraduayio

E: - s Sl
Concluinte

p Al —
Pred. Leanidia Francisco Ribairg Filfo
Gaard Carso Engenbari de Sepatingo 6o Trobalbe
Bglidmduhggm_’wﬁhbnm =
CRER ulﬂlw By bu,é g

e [ [
w ]
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230230313733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule

1. Responsavel Técnico

ROSANGELA FERREIRA SANTOS
Thtulo Profissional:  Engenheira Civil, Engenheira de Seguranga do Trabalho ANP. 2004684801

- | ‘ Hem_stm \tii';mm 4-8P
— e 2. Dados do Contrato 6@0 L

Contratante: Plaxmetal S/A 66 @@:m. ggmom?

Enderso. Rodovia BR-153 Cﬁ -

e TN L L Ciol

o o S

Agio Institucional: “C ’5 @ “f@ ""‘%

e A ey, s Servio O - i

mi:::: 60{\3 Q/\,Q:\% \$o r)/ :‘:’:'"D'm'-ﬁ CEP: 04515000
s O

Data de Infcic: 270220

i v o { N
Finelidade: 1% \¢\P\$ Codgo:

P}

CPFICNP.Y:

4. Atividade Técnica

Quantidade - Unidade
Consultoria
1 Laudo Ergonomia 10,00000 dia
Apos a conclusao das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Leude técnico de Ergonomia {NR17) dos 12 modelos de Cadelras da Linhe BRIZZA com os seguintes Cddigos das Especificagbes Técnicas: 1- C6d.37811 (Grafite)
2- Cod. 37858 3~ Cod. 37877 4- Cod. B6346 / 86425 6~ CoOd. 86347 /85424

6-Cod. 37882 87881 7- Céd. 82330 8- CHd. 37811 (Tela Preta)

8- Cod. 37877 (Tela Preta) 10- Cod. 37881 11- Cod. 82330 /82340

12- Cod. 53037

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagfio especificae no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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Resolucdo n® 1.025/2008 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe 9. Informacoes
_ - A presente ART encontra-se devidamente quitada coniorme dados
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULOC - tantes no rodapé-versdio do sistema, certificada pelo Nosso Niimero.
SEESP
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima MWL PRSP ONG I Oct il SO 08 e
SAg PAve O g MARCO _ de 2023 - A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
Local deta ado coniratante com o objetivo ded © vincuh tratusi
ROSANGEPA FERREIRA SANTOS - CPF: 773.573.377-15
www . creasp.ong.br
Tel: 0800017 1811 ) \O-%ﬂ
Plax | S/A - CPEICNPJ: 91 251 a7 Emal,anassarrmdesGormodnsﬁaac{rr‘ e

A4

L4
Valor ART R$ 96,62 Registrada em;  2702/2023 Valor Pago R$ 96,62 Mosso i:i_y Qﬂg Versdo do sistemna
Impresso em: 01/03/2023 08:40:50 6’58 O c)
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